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1. PREAMBULE 

1.1. Contexte de l'étude 

L'activité de la nouvelle unité d'incinération, sise à Bourgoin-Jallieu, est soumise aux prescriptions 
de l'Arrêté N°2006-01 711, qui prescrivent en particulier la réalisation d'une surveillance 
semestrielle de la qualité des eaux souterraines au droit du site. Cette surveillance comprend la 
réalisation de prélèvements, d'analyses et de mesures du niveau piézométrique sur 8 piézomètres 
et un forage dans l'enceinte et à proximité de l'unité d'incinération. 

Le site était auparavant occupé par l'ancienne unité d'incinération. Un diagnostic initial ainsi 
qu'une Evaluation Simplifiée des Risques, réalisés en novembre 2003, avaient mis en évidence des 
zones de pollution liées à l'activité passée du site. 
Suite à cela, un réseau de piézomètres de contrôle a été progressivement mis en place à 
l'intérieur et à proximité du site. 
Les trois premières campagnes de suivi, réalisées en 2006 et 2007, ont été confiées au Cabinet 
BONDEL. 
La société GEOPLUS a été attributaire des campagnes de suivi pour les années 2008 et 2009. 
�����‰���v�����v�š�U�����v���Œ���]�•�}�v���������o���������•�•���š�]�}�v�����[�����š�]�À�]�š� ���������'���K�W�>�h�^�U���o�������µ�Œ�����µ�����[� �š�µ�����•���/�������^-�����h�y���•�[���•�š��
vu confié la suite des campagnes de prélèvement depuis 2009. 
 
���v�� �Œ���]�•�}�v�� �����•�� ���}�v���o�µ�•�]�}�v�•�� �•�µ�Œ�� �o�[� �À�}�o�µ�š�]�}�v�� �����•�� �‰���Œ���u���š�Œ���•�� ���v���o�Ç�•� �•�� �o�}�Œ�•�� �����•�� �����u�‰���P�v���•��
précédentes, le protocole de mesure a été modifié. Il a été décidé de réaliser depuis �o�[���v�v� ����
2009 : 

�x une campagne de prélèvement trimestrielle sur tous les ouvrages des paramètres 
suivants : COT, conductivité et chlorures, 

�x une campagne semestrielle de la totalité des paramètres mais uniquement sur les 
ouvrages PZ1bis, PZ4bis et PZ Rond-Point. 

 

Lors de la présente campagne, une analyse complète « BREF » a été réa�o�]�•� ���X���/�o���•�[���P�]�š���������u���•�µ�Œ���Œ��
sur PZ1bis, PZ4bis et PZ Rond-Point les paramètres supplémentaires suivants : éléments azotés, 
métaux lourds, COV, BTEX, COHV, HAP et PCB. 
 

La campagne de prélèvements suivante a été réalisée le 19 mai 2020. Elle fait l'objet du présent 
compte-rendu. 

 

1.2. Localisation géographique 

�>���� �^�/�d�K�D���E�K�Z���� �/�^���Z���� �•���� �•�]�š�µ���� �����v�•�� �o���� �Ì�}�v���� �]�v���µ�•�š�Œ�]���o�o���� ���� �o�[�K�µ���•�š�� ������ ���}�µ�Œ�P�}�]�v-Jallieu (Figure 1) ; 
au lieu-dit « Le Pont Rouge ». 
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Figure 1 : Localisation géographique du SITOM Nord-Isère 

 

Le SITOM NORD-ISERE ���� ���}�v�(�]� �� ������ �•�µ�]�À�]�� ���µ�� ���µ�Œ�����µ�� ���[� �š�µ�����•�� �'���K�W�>�h�^�� �i�µ�•�‹�µ�[���v�� �î�ì�ì�ô�X�� �^�µ�]�š���� ���� �o����
�����•�•���š�]�}�v�� ���[�����š�]�À�]�š� �� ������ ������ �����Œ�v�]���Œ�U�� �v�}�µ�•�� ���À�}�v�•�� � �š� �� �Œ���š���v�µ�•�� �‰�}�µ�Œ�� ���}�v�š�]�v�µ���Œ�� �o���•�� �����u�‰���P�v���•��
���[���v���o�Ç�•���•�X 
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Figure 2 : Carte de localisation des points de prélèvement au droit du site 
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2. SITUATION DE LA NAPPE 
 
Les huit piézomètres ont fait l'objet d'un nivellement, le 30 septembre 2015�U�� ���� �o�–���]������ ���[�µ�v�� �'�W�^��
MAGELLAN Promark 500.  
 
Les mesures de nivellement ont toutes été réalisées sur le sommet des tubages en acier, cotes de 
référence pour les mesures piézométriques. 
 
Le tableau donne les cotes obtenues lors de cette dernière campagne : 
 

Date PZ1bis PZ2bis PZ3 PZ4 bis PZ5bis PZ6 PZ7 PZ RP 

30 septembre 2015 229,34 227,44 227,73 228,87 227,78 227,76 227,88 225,36 

 
En nous basant sur les nouvelles valeurs de nivellement mesurées, nous avons déterminé les 
cotes NGF du niveau statique au droit des différents points de prélèvement. 
 
Variation du niveau piézométrique (m NGF) sur les différents points de surveillance : 
 

Date 
PZ1 

PZ1bis 
PZ2 

PZ2bis 
PZ3 PZ4 PZ4 bis PZ5bis PZ6 PZ7 PZ RP 

16 juillet 2020 226,04 224,44 224   224,76 224,46 224,76 224,32 223,2 

Cf. Figure 4 : Carte piézométrique au droit du site 
 
Le sens d'écoulement de la nappe transitant au droit du site est orienté de l'Est Sud-est vers 
l'Ouest Nord-Ouest, comme lors des campagnes précédentes. 
 
La nappe �‰�Œ� �•���v�š�����µ�v���v�]�À�����µ�������•���������u�]�o�]���µ�����[été. 
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Figure 3 : Evolution des niveaux de nappe depuis 2006 
 

 

Figure 4 : Carte piézométrique au droit du site le 16 juillet 2020 
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3. PRELEVEMENTS D'EAUX SOUTERRAINES 

3.1. Campagnes de prélèvements 

La présente campagne trimestrielle du 16 juillet 2020 fait suite aux campagnes trimestrielles 
réalisée depuis le 2 août 2006. 
 
Cette seconde campagne trimestrielle de l'année 2020, objet du présent compte rendu, concerne 
les eaux souterraines prélevées au droit des huit �‰�]� �Ì�}�u���š�Œ���•�����š�����[�µ�v���(�}�Œ���P�����•�]�š�µ� �������v�•���o�–���v�����]�v�š����
ou à proximité de l'unité d'incinération.  
 

3.2. Prélèvements échantillons et analyse 

Le prélèvement, l'échantillonnage et le conditionnement des échantillons d'eau ont été réalisés 
selon les règles de bonne pratique en vigueur et conformément aux recommandations du 
fascicule de documentation AFNOR-FD-X 31 615 de décembre 2000. 

Les prélèvements du Puits UIOM ont été réalisés en sortie de robinet. 

Les méthodes de prélèvement dans les piézomètres PZ1bis à PZRP ont été les suivantes :  

=> Après rinçage du matériel de prélèvement à l'eau distillée, 
=> À l'issue d'une purge d'au moins trois fois le volume d'eau contenu dans les ouvrages, 
=> Pompage avec une pompe submersible. 

 
Les mesures des paramètres physico-chimiques (pH, température et conductivité) ont été 
réalisées sur l'eau évacuée en sortie de la pompe de prélèvement ou en sortie de robinet. 

Les analyses ont été réalisées par le laboratoire CARSO, accrédité (COFRAC), et portent sur les 
éléments suivants : 
 
�v Conductivité, 
�v Chlorures, 

�v Carbone Organique Total (ou COT), 
�v Sulfates, 

 
Lors de cette campagne, les paramètres supplémentaires suivants ont été analysés dans le cadre 
du BREF (document de référence propre à chaque ICPE) : éléments azotés, métaux lourds, COV, 
BTEX, COHV, HAP et PCB. 
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4. RESULTATS DES ANALYSES 

4.1. Rappel sur les valeurs règlementaires 

Conformément au cadre réglementaire relevé par le cabinet BLONDEL lors des précédentes 
campagnes de prélèvement : 
Les valeurs réglementaires auxquelles il doit être fait référence sont en premier lieu le Code de la 
Santé Publique, dans sa nouvelle partie réglementaire, avec le Décret codifié 2007-49 du 11 
janvier 2007 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, et son 
Arrêté d'application du 11 janvier 2007. 
�:�µ�•�‹�µ�[���v�� �î�ì�í�ð�U�� �v�}�µ�•�� �µ�š�]�o�]�•�]�}�v�•�� �o���� �Œ� �(� �Œ���v�š�]���o�� �����•�� �����µ�Æ�� �����•�š�]�v� ���•�� ���� �o���� ���}�v�•�}�u�u���š�]�}�v�� �Z�µ�u���]�v���� ���v��
eau distribuées, mais suite aux discussions lors du comité de suivi de site de décembre 2014, il 
avait é�š� �� � �À�}�‹�µ� �� ���[�µ�š�]�o�]�•���Œ�� �µ�v�� �Œ� �(� �Œ���v�š�]���o�� �‰�o�µ�•�� �������‰�š� �� ���µ�� ���}�v�š���Æ�š���� �Z�Ç���Œ�}�P� �}�o�}�P�]�‹�µ���� ���v�� �‰�Œ� �•���v�����X��
Ainsi, à partir de la campagne de mars 2015, nous utilisons le référentiel des eaux destinées à la 
consommation humaine mais en eau brute de toutes origines (Annexe 1). 
En l'absence de valeur réglementaire du Code de la Santé publique, en second lieu, il doit être fait 
référence à la Circulaire DCE 2006/18 du 21 décembre 2006 relative à la définition du « bon état » 
pour les eaux souterraines, dans son Annexe 4, ensuite aux valeurs de l'OMS 2006 (Guidelines for 
drinking-water quality), et aux valeurs de l'USEPA 2006 (United States Environnemental 
Protection Agency : édition of the drinking-water standards and health advisories). 
 
Remarques : 

- un résultat d'analyse inférieur à la limite de quantification (LQ) du laboratoire peut avoir 
deux significations : 

o la substance recherchée n'est pas présente dans l'échantillon ou à une teneur 
trop faible pour être détectée, 

o la substance est détectée mais à une teneur trop faible pour être quantifiée avec 
précision. 

- il n'existe pas de valeur réglementaire pour le chrome hexavalent (Cr VI) et pour les 
dioxines et furanes (il existe néanmoins une valeur limite de l'USEPA pour le 2,3,7,8-TCDD 
de 3.10-8 mg/l). 

 

4.2. Résultats de la campagne de prélèvement du 16/ 07/ 2020 

Cf. Figure 5 : Tableau de synthèse des analyses chimiques et des paramètres physico-chimiques, 
dans lequel les résultats sont comparés aux valeurs réglementaires de référence. 
Cf. Figures 6, 7 et 8 : Graphiques montrant l'évolution de la conductivité et des concentrations en 
chlorures et en COT. 
Cf. Figures 9 et 10 : Graphiques montrant l'évolution des teneurs en dioxines et Furanes. 
Cf. Annexe 2 : Bordereaux d'analyses du laboratoire. 
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4.3. Evolution des concentrations par paramètre analysé 

Nous rappelons que cette campagne de prélèvement a été modifiée par rapport aux 
précédentes �W�� �]�o�� �•�[���P�]�š�� ���[�µ�v���� ���v���o�Ç�•����partielle : conductivité, COT, Chlorures et sulfates ont été 
analysés sur les 9 points. 
 

�Ö Conductivité : aucun ouvrage ne dépasse la norme de potabilité fixée à 1100 µs/cm. Les 
valeurs sont globalement stables voire en légère baisse sur certains points depuis la 
dernière campagne. 

 
�Ö Carbone Organique Total (COT) : le COT a été détecté, sur l'ensemble des points de 

prélèvements mais sans dépassement de la valeur limite en eau brute (10 mg/l). La valeur 
la plus haute (1,3 mg/l) a été mesurée sur PZ6. 

 
�Ö Chlorures : les teneurs en chlorures sont stables sur l'ensemble des points de 

prélèvements et sans dépassement de la valeur limite (200 mg/l) pour cette campagne.  
 
�Ö Sulfates : les sulfates ont été détectés mais à des concentrations inférieures à la valeur 

limite (250 mg/l). Il en a été de même lors des campagnes précédentes. 
 

 
Les analyses complémentaires réalisées dans le cadre du BREF ne montrent pas de contamination 
�����•�������µ�Æ���•�}�µ�š���Œ�Œ���]�v���•���v�]���u�!�u�������[� �À�}�o�µ�š�]�}�v���•���v�•�]���o�������[���u�}�v�š�����v�����À���o�X 
A ce titre, les eaux de PZ1 bis (en amont hydraulique du site) présentent des traces de polluants 
non imputables au SITOM Nord-Isère. 
 
Les seuls polluants �‹�µ�����o�[on retrouve entre petites quantités sont : 

�x Tétrachloroéthylène, Toluène, Xylènes sur PZ1bis et PZ4 bis, 
�x Tétrachloroéthylène sur PZ rond-point. 
 

 
�>���•�����}�v�����v�š�Œ���š�]�}�v�•���š�}�š���o���•�������������•���‰�}�o�o�µ���v�š�•���}�v�š���š���v�����v�������������]�u�]�v�µ���Œ�����[���u�}�v�š�����v�����À���o�� ce qui 
���}�v�(�]�Œ�u�������o�[�����•���v���� ���[�]�u�‰�����š���������o�[�µ�•�]�v�����•�µ�Œ���o�����v���‰�‰�������}�v�����Œ�v���v�š���o���•��� �o� �u���v�š�•�����v���o�Ç�•� �•�X
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Date de 
prélèvement 

Température 
(°C) 

Conductivité 
(µs/cm) 

pH 
(UpH) 

Hydrocarbures 
totaux (mg/l) 

Arsenic 
(mg/l) 

Cadmium 
(mg/l) 

Mercure 
(mg/l) 

Plomb 
(mg/l) 

Chrome 
IV 

(mg/l) 

Indice 
phénols 
(mg/l) 

Cyanures 
totaux 
(mg/l) 

COT 
(mg/l) 

Sulfates 
(mg/l) 

Fluorures 
(mg/l) 

Chlorures 
(mg/l) 

Dioxines et 
furanes 

(pgI-TEC/g) 

2.3.7.8 - 
TCDD (pgI-

TEC/g) 
  MES 

P
Z

1b
is 

09/02/2012 14,3 680 7,15 - - - - - - - - 0,5 - - 30,3 - - - 

16/04/2012 13 694 7,3 <0,1 <0,0005 <0,00005 <0,00001 <0,00005 <0,01 <0,01 <0,01 0,5 26,9 0,07 30,2 0,0004 nd 24 

04/07/2012 13,9 693 7,2 - - - - - - - - 0,5 - - 30,5 - - - 

25/09/2012 14,9 704 7,2 <0,1 <0,0005 <0,00005 <0,00001 <0,00005 <0,01 <0,01 <0,01 0,5 26,4 0,06 30,4 0,00001 nd <2 

18/12/2012 12,4 713 7,25 - - - - - - - - 0,5 27,8 - 30,7 - - - 

20/03/2013 14,1 698 7,4 <0,1 <0,0005 <0,00001 <0,00001 <0,00005 <0,01 <0,01 <0,01 0,5 27,5 0,06 31,4 0,00084 nd  

20/06/2013 14 709 7,2 - - - - - - - - 0,5 27,5 - 30,1 - - - 

26/09/2013 14 700 7,4 <0,1 <0,0005 <0,00001 <0,00001 <0,00005 <0,01 <0,01 <0,01 0,5 26,5 0,06 29,6 0,00009 nd <2 

10/12/2013 12,2 671 7,2 - - - - - - - - 0,4 27,3 - 29,5 - - - 

27/03/2014 13,1 693 7,25 <0,1 <0,0005 <0,00001 <0,00001 <0,00005 <0,01 <0,01 <0,01 0,7 27,4 0,05 28,8 0,0000085 nd <2 

02/07/2014 13,1 631 7,30 - - - - - - - - 0.4 27,3 - 28,7 - - - 

30/09/2014 13,8 688 7,20 <0,1 <0,0005 <0,00001 <0,00001 <0,00005 <0,01 <0,01 <0,01 0,5 26,7 0,05 28,5 0,00 nd 6,4 

18/12/2014 13,5 676 7,35 - - - - - - - - 0,6 26,3 - 28,1 - - - 

26/03/2015 13,2 673 7,20 <0,1 <0,0005 <0,00001 <0,00001 <0,00005 <0,01 <0,01 <0,01 0,5 26,9 0,05 27,9 0,00 nd 6,2 

17/06/2015 13,4 674 7,25 - - - - - - - - 0,5 26,6 - 27,8 - - - 

30/09/2015 14,8 689 7,15 <0,1 <0,0005 <0,00001 <0,00001 <0,00005 <0,01 <0,01 <0,01 0,5 26,4 <0,05 26,7 0,00 nd <2 

09/12/2015 14,4 680 7,20 - - - - - - - - 0,4 26,2 - 26,4 - - - 

05/04/2016 13,6 663 7,30 <0,1 <0,0005 <0,00001 <0,00001 <0,00005 <0,01 <0,01 <0,01 0,5 26,3 0,06 25,5 0,00 nd <2 

07/07/2016 13,8 631 7,40 - - - - - - - - 0,4 26,5 - 26,5 - - - 

26/09/2016 14,2 674 7,20 <0,1 <0,0005 <0,00001 0,00004 <0,00005 <0,01 <0,01 <0,01 0,4 25,6 0,06 24,8 0,00 nd <2 

14/12/2016 14,0 648 7,20 - - - - - - - - 0,4 25,4 - 24,7 - - - 

16/03/2017 13,5 612 7,35 <0,1 <0,0005 <0,00001 <0,00001 <0,00005 <0,01 <0,01 <0,01 0,5 25,5 0,05 24,4 0,00 nd <2 

20/06/2017 13,9 683 7,17 - - - - - - - - 0,5 25,8 - 26,8 - - - 

25/09/2017 14,7 666 7,19 <0,1 0,00027 <0,00001 <0,00001 <0,00005 <0,01 <0,01 <0,01 0,4 24,8 0,05 26,2 0,00 nd <2 

21/12/2017 14,2 615 7,21 - - - - - - - - 0,4 25,2 - 25,7 - - - 

27/03/2018 13,0 692 7,15 <0,1 <0,0005 <0,00001 <0,00001 <0,00005 <0,01 <0,01 <0,01 0,4 26,1 0,07 25,6 0,00 nd <2 

03/07/2018 13,9 708 7,34 - - - - - - - - 0,6 28 - 26 - - - 

27/09/2018 14,0 639 7,13 <0,1 0,00039 <0,00001 <0,00001 <0,00005 <0,01 <0,01 <0,01 0,5 26 0,07 26,7 0,00 nd <2 

20/12/2018 15,3 673 7,22 - - - - - - - - 0,5 26,6 - 27 - - - 

02/04/2019 13,6 670 7,16 <0,1 0,00029 <0,00001 <0,00001 <0,00005 <0,01 <0,01 <0,01 0,5 26,9 0,05 26,9 0,00 nd <2 

27/06/2019 13,5 699 7,25 - - - - - - - - 0,4 27,9 - 26,6 - - - 

25/09/2019 14,3 678 7,30 <0,1 0,00034 <0,00001 <0,00001 <0,00005 <0,01 <0,01 <0,01 0,3 26,1 0,06 26,5 0,00 nd <2 

18/12/2019 14,6 706 7,23 - - - - - - - - 0,6 28,9 - 26,6 - - - 

19/05/2020 13,4 691 7,25 <0,1 0,00028 <0,00001 <0,00001 <0,00005 <0,01 <0,01 <0,01 0,4 28,2 <0,05 25,5 0,00 nd <2 

16/07/2020 14,0 665 7,30 - - - - - - - - 0,5 27,7 - 25,4 - - - 
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Date de 

prélèvement 
Température 

(°C) 
Conductivité 

(µs/cm) 
pH 

(UpH) 
Hydrocarbures 
totaux (mg/l) 

Arsenic 
(mg/l) 

Cadmium 
(mg/l) 

Mercure 
(mg/l) 

Plomb 
(mg/l) 

Chrome 
IV 

(mg/l) 

Indice 
phénols 
(mg/l) 

Cyanures 
totaux 
(mg/l) 

COT 
(mg/l) 

Sulfates 
(mg/l) 

Fluorures 
(mg/l) 

Chlorures 
(mg/l) 

Dioxines et 
furanes 

(pgI-TEC/g) 

2.3.7.8 - 
TCDD (pgI-

TEC/g) 

P
Z2

bi
s 

09/02/2012 14,1 1452 6,9 - - - - - - - - 6,1 - - 241 - - 

16/04/2012 13,4 1247 7,15 - - - - - - - - 4,4 - - 176 - - 

04/07/2012 14,8 1390 7,15 - - - - - - - - 2,9 - - 218 - - 

25/09/2012 15,2 1319 7,10 - - - - - - - - 2,3 - - 183 - - 

18/12/2012 13,9 1197 7,25 - - - - - - - - 2,5 63 - 158 - - 

20/03/2013 14,2 1221 7,20 - - - - - - - - 1,7 63 - 164 - - 

20/06/2013 14,6 1203 7,15 - - - - - - - - 1,8 65 - 155 - - 

26/09/2013 14,8 1202 7,30 - - - - - - - - 3,3 60 - 152 - - 

10/12/2013 14,5 1054 7,25 - - - - - - - - 1,6 58 - 132 - - 

27/03/2014 13,9 1139 7,15 - - - - - - - - 2,2 62 - 132 - - 

02/07/2014 14,6 1015 7,20 - - - - - - - - 2,1 60 - 133 - - 

30/09/2014 14,9 1043 7,15 - - - - - - - - 2,2 52 - 117 - - 

18/12/2014 14,2 988 7,25 - - - - - - - - 1,9 49,2 - 110 - - 

26/03/2015 14,6 1015 7,20 - - - - - - - - 1,3 47,8 - 110 - - 

17/06/2015 14,6 1024 7,10 - - - - - - - - 2,2 46,7 - 111 - - 

30/09/2015 15,0 998 7,15 - - - - - - - - 2,3 45,3 - 100 - - 

09/12/2015 15,1 1015 7,15 - - - - - - - - 1,6 48,2 - 104 - - 
05/04/2016 14,7 1095 7,20 - - - - - - - - 2,0 49 - 126 - - 
07/07/2016 15,2 1047 7,35 - - - - - - - - 1,9 53 - 139 - - 
26/09/2016 15,5 1081 7,15 - - - - - - - - 2,1 49,8 - 121 - - 
14/12/2016 15,2 1002 7,20 - - - - - - - - 1,8 45.6 - 108 - - 
16/03/2017 15,5 939 7,20 - - - - - - - - 2,2 45,5 - 116 - - 
20/06/2017 15,6 1054 7,16 - - - - - - - - 2,3 47,4 - 117 - - 
25/09/2017 16,0 974 7,26 - - - - - - - - 1,1 40,9 - 104 - - 
21/12/2017 16,2 863 7,17 - - - - - - - - 1,6 40 - 103 - - 
27/03/2018 15,9 973 7,31 - - - - - - - - 1,0 42,7 - 106 - - 
03/07/2018 15,8 1018 7,28 - - - - - - - - 1,1 45 - 99 - - 
27/09/2018 16,1 893 7,01 - - - - - - - - 1,2 43,6 - 95 - - 
20/12/2018 16,0 827 7,44 - - - - - - - - 1,1 38,5 - 79 - - 
02/04/2019 15,8 933 7,25 - - - - - - - - 1,3 44 - 87 - - 
27/06/2019 15,7 923 7,27 - - - - - - - - 1,1 42,3 - 86 - - 
25/09/2019 16,3 903 7,13 - - - - - - - - 1,3 37,4 - 70 - - 
18/12/2019 16,2 895 7,19 - - - - - - - - 1,1 36,4 - 72 - - 
19/05/2020 15,7 921 7,17 - - - - - - - - 1,2 42 - 82 - - 
16/07/2020 15,7 977 7.22 - - - - - - - - 1,1 62 - 80 - - 
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Date de 

prélèvement 
Température 

(°C) 
Conductivité 

(µs/cm) 
pH 

(UpH) 
Hydrocarbures 
totaux (mg/l) 

Arsenic 
(mg/l) 

Cadmium 
(mg/l) 

Mercure 
(mg/l) 

Plomb 
(mg/l) 

Chrome 
IV 

(mg/l) 

Indice 
phénols 
(mg/l) 

Cyanures 
totaux 
(mg/l) 

COT 
(mg/l) 

Sulfates 
(mg/l) 

Fluorures 
(mg/l) 

Chlorures 
(mg/l) 

Dioxines et 
furanes 

(pgI-TEC/g) 

2.3.7.8 - 
TCDD (pgI-

TEC/g) 

P
Z3

 
P

Z2
bi

s 

17/08/2006 13,8 660 7,03 <0,01 <0,005 <0,001 <0,0005 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,8 51 <0,05 45,2 0,0007 nd 

14/02/2007 14 757 7,29 <0,01 <0,005 <0,001 <0,0005 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 1,1 49,1 0,05 47,5 0,00049 nd 

08/08/2007 14,1 764 6,88 <0,01 <0,005 <0,001 <0,0005 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,7 50 0,05 54 0,00041 nd 

27/05/2008 17,3 696 7,06 <0,05 <0,002 <0,001 <0,0005 <0,002 <0,01 <0,01 <0,01 0,8 49,9 0,07 52 0,00016 nd 

16/09/2008 14,7 879 6,94 <0,05 <0,002 <0,001 <0,0005 <0,002 <0,01 <0,01 <0,01 0,9 49,3 0,07 55 0,00015 nd 

25/03/2009 15 805 7,55 - - - - - - - - 0,8 - - 55 - - 

25/06/2009 15,5 821 7,42 - - - - - - - - 0,8 - - 54 - - 

14/09/2009 15,0 836 7,13 - - - - - - - - 0,8 - - 51 - - 

21/12/2009 14,9 792 7,40 - - - - - - -  0,9 - - 49,2 - - 

25/03/2010 14,3 827 7,00 - - - - - - - - 0,9 - - 59 - - 

21/06/2010 14,7 863 7,05 - - - - - - - - 1 - - 76 - - 

21/09/2010 15,3 852 7,55 - - - - - - - - 0,9 - - 67 - - 

07/12/2010 15,2 849 7,30 - - - - - - - - 0,8 - - 64 - - 

15/04/2011 15,19 837 7,20 - - - - - - - - 0,9 - - 59 - - 

06/07/2011 15,2 772 7,8 - - -  - - - - 0,8 - - 59 - - 

20/10/2011 14,6 835 7,1 - - - - - - - - 0,8 - - 56 - - 

09/02/2012 15,1 809 7,1 - - - - - - - - 0,7 - - 55 - - 

16/04/2012 13,6 808 7,1 - - - - - - - - 0,8 - - 55 - - 

04/07/2012 15,0 797 7,1 - - - - - - - - 0,7 - - 53 - - 

25/09/2012 15,1 808 7,1 - - - - - - - - 0,8 - - 52 - - 

18/12/2012 12,0 820 7,2 - - - - - - - - 0,6 41,5 - 53 - - 

20/03/2013 14,2 791 7,1 - - - - - - - - 0,7 42,4 - 53 - - 

20/06/2013 15,1 805 7,05 - - - - - - - - 0,7 43,9 - 53 - - 

26/09/2013 15,7 809 7,30 - - - - - - - - 0,8 43,4 - 54 - - 

10/12/2013 13,5 784 7,10 - - - - - - - - 0,7 43,7 - 60 - - 

27/03/2014 15,0 814 7,10 - - - - - - - - 1,0 43,4 - 58 - - 

02/07/2014 14,8 721 7,10 - - - - - - - - 0,7 43,3 - 51 - - 

30/09/2014 14,8 785 7,10 - - - - - - - - 0,9 40,9 - 50 - - 

18/12/2014 14,8 765 7,25 - - - - - - - - 0,9 39,6 - 49,4 - - 

26/03/2015 15,0 776 7,10 - - - - - - - - 0,8 28,9 - 49,1 - - 

17/06/2015 15,1 770 7,10 - - - - - - - - 0,6 38,5 - 49,5 - - 

30/09/2015 15,0 815 7,15 - - - - - - - - 0,7 38,7 - 56 - - 

09/12/2015 15,0 841 7,10 - - - - - - - - 0,7 37,3 - 68 - - 
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Date de 

prélèvement 
Température 

(°C) 
Conductivité 

(µs/cm) 
pH 

(UpH) 
Hydrocarbures 
totaux (mg/l) 

Arsenic 
(mg/l) 

Cadmium 
(mg/l) 

Mercure 
(mg/l)  

Plomb 
(mg/l) 

Chrome 
IV 

(mg/l) 

Indice 
phénols 
(mg/l) 

Cyanures 
totaux 
(mg/l) 

COT 
(mg/l) 

Sulfates 
(mg/l) 

Fluorures 
(mg/l) 

Chlorures 
(mg/l) 

Dioxines et 
furanes 

(pgI-TEC/g) 

2.3.7.8 - 
TCDD (pgI-

TEC/g) 

P
Z

3 
 

05/04/2016 15,2 887 7,10 - - - - - - - - 0,6 37,7 - 81 - - 

07/07/2016 15,2 849 7,30 - - - - - - - - 0,7 40,0 - 87 - - 

26/09/2016 15,1 900 7,10 - - - - - - - - 0,7 41,8 - 93 - - 

14/12/2016 16,7 856 7,15 - - - - - - - - 0,7 39,3 - 74 - - 

16/03/2017 15,2 773 7,15 - - - - - - - - 0,7 39,1 - 76 - - 

20/06/2017 15,4 858 7,10 - - - - - - - - 0,6 38,3 - 69 - - 

25/09/2017 15,6 844 7,19 - - - - - - - - 0,7 39,9 - 75 - - 

21/12/2017 15,3 710 7,13 - - - - - - - - 0,6 36,4 - 67 - - 

27/03/2018 15,6 809 7,25 - - - - - - - - 0,6 38,0 - 67 - - 

03/07/2018 15,7 853 7,29 - - - - - - - - 0,8 37,0 - 67 - - 

27/09/2018 15,8 770 7,07 - - - - - - - - 0,6 39,2 - 65 - - 

20/12/2018 15,6 798 7,21 - - - - - - - - 0,8 37,0 - 61 - - 

02/04/2019 15,7 782 7,22 - - - - - - - - 0,8 35,2 - 56 - - 

27/06/2019 16,0 776 7,30 - - - - - - - - 0,6 35,4 - 55 - - 

25/09/2019 16,0 762 7,08 - - - - - - - - 0,7 35,1 - 52 - - 

18/12/2019 15,8 782 7,19 - - - - - - - - 0,7 35,2 - 54 - - 

19/05/2020 15,2 771 7,15 - - - - - - - - 0,7 34,7 - 54 - - 

16/07/2020 16,1 772 8,08 - - - - - - - - 0,6 36,3 -  - - 

 
 

Date de 
prélèvement 

Température 
(°C) 

Conductivité 
(µs/cm) 

pH 
(UpH) 

Hydrocarbures 
totaux (mg/l) 

Arsenic 
(mg/l) 

Cadmium 
(mg/l) 

Mercure 
(mg/l) 

Plomb 
(mg/l) 

Chrome 
IV 

(mg/l) 

Indice 
phénols 
(mg/l) 

Cyanures 
totaux 
(mg/l) 

COT 
(mg/l) 

Sulfates 
(mg/l) 

Fluorures 
(mg/l) 

Chlorures 
(mg/l) 

Dioxines et 
furanes 

(pgI-TEC/g) 

2.3.7.8 - 
TCDD (pgI-

TEC/g) 
  MES 

P
Z4

 
P

Z
1b

is 

14/02/2007 14,6 1730 7,22 <0,01 <0,005 <0,001 <0,00003 <0,005 <0,01 0,017 <0,002 7,6 89 0,13 310 - -  

08/08/2007 14,4 2450 7,2 <0,01 <0,005 <0,001 <0,00003 <0,005 <0,05 0,079 <0,002 29 85 0,06 540 - -  

27/05/2008 15,2 3820 8,47 <0,05 <0,002 <0,001 <0,0005 <0,002 <0,01 0,08 <0,01 31 78 1,2 527 0,00015 nd  

16/09/2008 14,8 4600 9,13 <0,05 0,004 <0,001 <0,0005 <0,002 <0,01 0,16 <0,01 51 69 1,39 709 0,00074 nd  

25/03/2009 14,6 3445 9,32 0,1 <0,002 <0,001 <0,0005 <0,002 <0,01 0,126 <0,01 49 70 1,14 989 0,0040 2,2,10-9  

25/06/2009 14,9 1540 7,7 - - - - - - - - 3,8 - - 249 - -  

14/09/2009 14,7 2168 7,30 <0,1 0,003 <0,001 <0,0005 <0,002 <0,01 0,044 0,01 15 63 0,09 459 0,0023 nd  

21/12/2009 14,8 1663 8,51 - - - - -  - - 12 - - 303 - -  
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Date de 

prélèvement 
Température 

(°C) 
Conductivité 

(µs/cm) 
pH 

(UpH) 
Hydrocarbures 
totaux (mg/l) 

Arsenic 
(mg/l) 

Cadmium 
(mg/l) 

Mercure 
(mg/l) 

Plomb 
(mg/l)  

Chrome 
IV 

(mg/l) 

Indice 
phénols 
(mg/l) 

Cyanures 
totaux 
(mg/l) 

COT 
(mg/l) 

Sulfates 
(mg/l) 

Fluorures 
(mg/l) 

Chlorures 
(mg/l) 

Dioxines et 
furanes 

(pgI-TEC/g) 

2.3.7.8 - 
TCDD (pgI-

TEC/g) 
  MES 

P
Z

4b
is

 

25/03/2010 14,8 710 7,15 <0,1 <0,002 <0,001 <0,0005 <0,002 <0,01 <0,01 <0,01 1 51 0,07 108 0,019 nd 2 

21/06/2010 15,3 910 7,10 - - - - - - - - 0,9 - - 86 - - - 

21/09/2010 14,7 915 7,65 <0,1 <0,002 <0,001 <0,0005 <0,002 <0,01 <0,01 <0,01 0,9 44,6 0,06 84 0,00026 nd <2 

07/12/2010 14,7 935 7,50 - - - - - - - - 1,1 - - 88 - - - 

15/04/2011 14,5 840 * 7,30 <0,1 <0,0005 <0,00005 <0,0005 <0,00005 <0,01 <0,01 <0,01 1,0 42,6 0,07 83 0,00005 Nd - 

06/07/2011 14,4 853 7,9 - -  - - - - - 0,8 - - 82 - - - 

20/10/2011 14,0 927 7,25 <0,1 <0,0005 <0,00005 <0,0005 <0,00005 <0,01 <0,01 <0,01 0,9 41,7 0,06 81 0,00081 Nd - 

09/02/2012 14,3 908 7,2 - - - - - - - - 0,8 - - 85 - - - 

16/04/2012 16,6 902 7,2 <0,1 <0,0005 <0,00005 <0,00001 <0,00005 <0,01 <0,01 <0,01 0,9 43,7 0,07 82 0,00095 0,0002 4 

04/07/2012 15,0 895 7,15 - - - - - - - - 0,7 - - 77 - - - 

25/09/2012 14,9 1001 7,10 <0,1 0,0009 <0,00005 <0,00001 0,00007 <0,01 <0,01 <0,01 1,1 59 0,06 106 0,0003 nd 6,8 

18/12/2012 12,0 902 7,35 - - - - - - - - 0,8 42 - 74 - - - 

20/03/2013 14,3 895 7,20 <0,1 <0,0005 <0,00001 <0,00001 <0,00005 <0,01 <0,01 <0,01 0,8 44,3 0,07 82 0,00077 nd 33 

20/06/2013 14,7 904 7,00 - - - - - - - - 0,8 44,9 - 80 - - - 

26/09/2013 14,9 890 7,35 <0,1 <0,0005 <0,00001 <0,00001 <0,00005 <0,01 <0,01 <0,01 0,7 44,6 0,07 75 0,00009 nd 2 

10/12/2013 13,9 837 7,25 - - - - - - - - 0,7 43,4 - 73 - - - 

27/03/2014 14,4 886 7,25 <0,1 <0,0005 <0,00001 <0,00001 <0,00005 <0,01 <0,01 <0,01 1,2 44,3 0,06 75 0,0000079 nd 23 

02/07/2014 14,5 788 7,20 - - - - - - - - 0,7 44,7 - 68 - - - 

30/09/2014 14,6 844 7,15 <0,1 <0,0005 <0,00001 <0,00001 0,0001 <0,01 <0,01 <0,01 0,9 41,8 0,06 64 0,00 nd 3,8 

18/12/2014 13,8 829 7,35 - - - - - - - - 0,9 39,5 - 66 - - - 

26/03/2015 14,7 839 7,15 <0,1 <0,0005 <0,00001 <0,00001 0,0001 <0,01 <0,01 <0,01 0,7 40,9 0,07 67 0,00 nd 2,0 

17/06/2015 14,8 822 7,2 - - - - - - - - 0,6 38,4 - 63 - - - 
30/09/2015 14,7 840 7,1 <0,1 <0,0005 <0,00001 <0,00001 0,00007 <0,01 <0,01 <0,01 0,8 38,3 0,07 59 0,00 nd <2 

09/12/2015 14,7 820 7,15 - - - - - - - - 0,6 36 - 59 - - - 

05/04/2016 14,8 834 7,15 <0,1 <0,0005 <0,00001 <0,00001 0,00007 <0,01 <0,01 <0,01 0,6 35,4 0,06 60 0,00 nd <2 

07/07/2016 15,0 771 7,35 - - - - - - - - 0,7 35,3 - 58 - - - 

26/09/2016 14,8 810 7,20 <0,1 <0,0005 <0,00001 <0,00001 0,00005 <0,01 <0,01 <0,01 0,6 35,1 0,07 56 0,00 nd <2 

14/12/2016 14,6 781 7,15 - - - - - - - - 0,6 32,2 - 53 - - - 

16/03/2017 15,1 735 7,30 <0,1 <0,0005 <0,00001 <0,00001 0,00005 <0,01 <0,01 <0,01 0,6 33,0 0,07 55 0,00 nd 2,8 

20/06/2017 15,3 821 7,11 - - - - - - - - 0,6 35.0 - 60 - - - 
25/09/2017 15,2 798 7,21 <0,1 0,00008 <0,00001 <0,00001 0,00005 <0,01 <0,01 <0,01 0,7 33,0 0,07 58 0,00 nd <2 

21/12/2017 14,2 745 7,17 - - - - - - - - 0,6 32,9 - 60 - - - 

27/03/2018 14,6 804 7,12 <0,1 <0,00005 <0,00001 <0,00001 0,00005 <0,01 <0,01 <0,01 0,6 32,4 0,08 59 0,00 nd <2 
03/07/2018 14,7 836 7,32 - - - - - - - - 0,7 34 - 56 - - - 
27/09/2018 15,2 755 7,01 <0,1 0,0002 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,01 <0,01 <0,01 0,6 34,1 0,05 53 0,00 nd <2 
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Date de 

prélèvement 
Température 

(°C) 
Conductivité 

(µs/cm) 
pH 

(UpH) 
Hydrocarbures 
totaux (mg/l) 

Arsenic 
(mg/l) 

Cadmium 
(mg/l) 

Mercure 
(mg/l) 

Plomb 
(mg/l) 

Chrom
e IV 

(mg/l) 

Indice 
phénols 
(mg/l) 

Cyanures 
totaux 
(mg/l) 

COT 
(mg/l) 

Sulfates 
(mg/l) 

Fluorures 
(mg/l) 

Chlorures 
(mg/l) 

Dioxines et 
furanes 

(pgI-TEC/g) 

2.3.7.8 - 
TCDD (pgI-

TEC/g) 
  MES 

P
Z

4b
is

 
 

20/12/2018 15,1 781 7,34 - - - - - - - - 0,6 32,7 - 52 - - - 

02/04/2019 15,4 767 7,12 <0,1 0,00009 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,01 <0,01 <0,01 0,7 31,2 0,07 53 0,00 nd <2 

27/06/2019 15,2 768 7,36 - - - - - - - - 0,6 31,3 - 51 - -  

25/09/2019 15,1 764 7,21 <0,1 0,0001 <0,00001 <0,00001 <0,00005 <0,01 <0,01 <0,01 0,5 30,3 0,07 47,8 0,00 nd 3,4 

18/12/2019 15,2 779 7,18 - - - - - - - - 0,7 30,5 - 48,8 - - - 

19/05/2020 15,1 781 7,25 
 

<0,1 0,00011 <0,00001 <0,00001 <0,00005 <0,01 <0,01 <0,01 0,7 30,5 0,07 48,1 0,00 nd <2 

16/07/2020 15,5 754 7,37 - - - - - - - - 0,6 31,4 - 47,5 - - - 
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Date de 

prélèvement 
Température 

(°C) 
Conductivité 

(µs/cm) 
pH 

(UpH) 
Hydrocarbures 
totaux (mg/l) 

Arsenic 
(mg/l) 

Cadmium 
(mg/l) 

Mercure 
(mg/l) 

Plomb 
(mg/l) 

Chrome 
IV 

(mg/l) 

Indice 
phénols 
(mg/l) 

Cyanures 
totaux 
(mg/l) 

COT 
(mg/l) 

Sulfates 
(mg/l) 

Fluorures 
(mg/l) 

Chlorures 
(mg/l) 

Dioxines et 
furanes 

(pgI-TEC/g) 

2.3.7.8 - 
TCDD (pgI-

TEC/g) 

P
Z5

 
P

Z2
bi

s 

14/02/2007 14,5 1620 7,15 <0,01 <0,005 <0,0001 <0,0000
3 

<0,005 <0,01 <0,001 <0,002 4,4 80 0,08 280 - - 

08/08/2007 14,8 1410 6,83 <0,01 <0,005 <0,0001 <0,0000
3 

<0,005 <0,05 0,0014 <0,002 4,4 42 0,08 240 - - 

27/05/2008 20 893 7,23 <0,05 <0,002 <0,001 <0,0005 <0,002 <0,01 <0,01 <0,01 1,4 51 0,06 136 0,00011 nd 

16/09/2008 14,9 1173 7,00 <0,05 <0,002 <0,001 <0,0005 <0,002 <0,01 <0,01 <0,01 1,3 49 0,08 132 0,00025 nd 

25/03/2009 14,2 1068 7,21 - - - - - - - - 1,3 - - 128 - nd 

25/06/2009 15,1 1025 7,45 - - - - - - - - 1,2 - - 121 - - 

14/09/2009 14,8 1014 7,13 - - - - - - - - 1,0 - - 105 - - 

21/12/2009 14,3 940 7,31 - - - - - - - - 1,1 - - 243 - - 

25/03/2010 14,3 986 7,00 - - - - - - - - 1 - - 105 - - 

21/06/2010 14,8 978 7,05 - - - - - - - - 1,2 - - 108 - - 

21/09/2010 15,1 966 7,50 - - - - - - - - 1,1 - - 98 - - 

07/12/2010 14,8 954 7,60 - - - - - - - - 1,0 - - 98 - - 

15/04/2011 14,67 953 7,25 - - - - - - - - 1,3 - - 98 - - 

06/07/2011 14,4 875 7,85 - - - - - - - - 0,9 - - 93 - - 

20/10/2011 15,6 950 7,15 - - - - - - - - 0,9 - - 91 - - 

09/02/2012 15,1 940 7,10 - - - - - - - - 0,9 - - 97 - - 

16/04/2012 14,5 933 7,15 - - - - - - - - 0,9 - - 96 - - 

04/07/2012 15,2 935 7,20 - - - - - - - - 0,9 - - 97 - - 

25/09/2012 14,9 925 7,20 - - - - - - - - 0,9 - - 85 - - 

18/12/2012 13,6 898 7,15 - - - - - - - - 0,7 39,2 - 85 - - 

20/03/2013 14,4 910 7,10 - - - - - - - - 0,8 42 - 90 - - 

20/06/2013 14,8 957 7,05 - - - - - - - - 0,8 51 - 115 - - 

26/09/2013 14,2 1087 7,30 - - - - - - - - 1,6 42 - 131 - - 

10/12/2013 13,1 907 7,15 - - - - - - - - 0,9 39,8 - 100 - - 

27/04/2014 14,7 949 7,15 - - - - - - - - 1,3 40,8 - 94 - - 

02/07/2014 15,2 868 7,15 - - - - - - - - 1,0 42,4 - 95 - - 

30/09/2014 14,7 930 7,15 - - - - - - - - 1,3 40,4 - 94 - - 

18/12/2014 14,0 885 7,25 - - - - - - - - 1,2 36,8 - 87 - - 

26/03/2015 14,8 911 7,15 - - - - - - - - 1,0 36,5 - 86 - - 

17/06/2015 14,9 971 7,10 - - - - - - - - 1,2 35,7 - 104 - - 

30/09/2015 16,0 1267 7,05 - - - - - - - - 2,4 34,0 - 188 - - 
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Date de 

prélèvement 
Température 

(°C) 
Conductivité 

(µs/cm) 
pH 

(UpH) 
Hydrocarbures 
totaux (mg/l) 

Arsenic 
(mg/l) 

Cadmium 
(mg/l) 

Mercure 
(mg/l) 

Plomb 
(mg/l) 

Chrome 
IV 

(mg/l) 

Indice 
phénols 
(mg/l) 

Cyanures 
totaux 
(mg/l) 

COT 
(mg/l) 

Sulfates 
(mg/l) 

Fluorures 
(mg/l) 

Chlorures 
(mg/l) 

Dioxines et 
furanes 

(pgI-TEC/g) 

2.3.7.8 - 
TCDD (pgI-

TEC/g) 

P
Z

5 
bi

s 

09/12/2015 14,9 952 7,15 - - - - - - - - 1,0 40,4 - 95 - - 

05/04/2016 14,9 972 7,15 - - - - - - - - 1,0 40,3 - 96 - - 

07/07/2016 15,1 904 7,35 - - - - - - - - 1,0 41,9 - 96 - - 

26/09/2016 15,0 944 7,10 - - - - - - - - 0,9 40,1 - 92 - - 

14/12/2016 14,3 901 7,15 - - - - - - - - 0,9 36,4 - 80 - - 

16/03/2017 15,3 836 7,15 - - - - - - - - 1 38,1 - 89 - - 

20/06/2017 15,4 948 7,10 - - - - - - - - 1 40,1 - 94 - - 

25/09/2017 15,4 898 7,12 - - - - - - - - 0,9 37,1 - 85 - - 

21/12/2017 15,2 777 7,12 - - - - - - - - 0,9 34,8 - 84 - - 

27/03/2018 15,0 920 7,24 - - - - - - - - 0,8 38,7 - 92 - - 

03/07/2018 15,1 969 7,29 - - - - - - - - 1 44 - 88 - - 

27/09/2018 15,7 859 6,99 - - - - - - - - 0,9 43,2 - 82 - - 

20/12/2018 15,2 876 7,20 - - - - - - - - 1,0 37,9 - 72 - - 

02/04/2019 15,6 879 7,21 - - - - - - - - 1,2 39,2 - 80 - - 

27/06/2019 15,7 876 7,31 - - - - - - - - 1,0 38,0 - 74 - - 

25/09/2019 16,0 861 7,14 - - - - - - - - 1,0 35,5 - 70 - - 

18/12/2019 15,3 892 7,20 - - - - - - - - 1,0 35,4 - 71 - - 

19/05/2020 16,0 882* 7,16 - - - - - - - - 1,1 41,5 - 77 - - 

16/07/2020 15,9 770 7,25 - - - - - - - - 1,2 35,1 - 51 - - 

 
* Valeur mesurée sur le terrain �~���Œ�Œ���µ�Œ���•�µ�Œ���o�[���v���o�Ç�•�������µ���o�����}�Œ���š�}�]�Œ���•�X�� 
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Date de 

prélèvement 
Température 

(°C) 
Conductivité 

(µs/cm) 
pH 

(UpH) 
Hydrocarbures 
totaux (mg/l) 

Arsenic 
(mg/l) 

Cadmium 
(mg/l) 

Mercure 
(mg/l) 

Plomb 
(mg/l) 

Chrome 
IV 

(mg/l) 

Indice 
phénols 
(mg/l) 

Cyanures 
totaux 
(mg/l) 

COT 
(mg/l) 

Sulfates 
(mg/l) 

Fluorures 
(mg/l) 

Chlorures 
(mg/l) 

Dioxines et 
furanes 

(pgI-TEC/g) 

2.3.7.8 - 
TCDD (pgI-

TEC/g) 

P
Z6

 
P

Z2
bi

s 

27/05/2008 15,7 1453  <0,05 <0,002 <0,01 <0,0005 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 1,2 131 0,06 180 0,00045 - 

16/09/2008 14,9 1490  <0,05 <0,002 <0,01 <0,0005 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 1,5 143 0,05 199 0,00031 - 

25/03/2009 14,0 1584  - - - - - - - - 1,6 - - 221 - nd 

25/06/2009 15 1299 7,45 - - - - - - - - 2,2 - - 133 - nd 

14/09/2009 13,9 1331 7,12 - - - - - - - - 1,3 - - 165 - nd 

21/12/2009 14,2 1283 7,32 - - - - - - - - 1,6 - - 160 - - 

25/03/2010 11,2 1492 6,90 - - - - - - - - 1,9 - - 197 - - 

21/06/2010 13,8 1252 7,00 - - - - - - - - 3,3 - - 134 - - 

21/09/2010 14,8 1348 7,35 - - - - - - - - 2 - - 162 - - 

07/12/2010 14,5 1244 7,35 - - - - - - - - 2,4 - - 138 - - 

15/04/2011 13,52 1290 * 7,15 - - - - - - - - 2,2 - - 173 - - 

06/07/2011 14,3 1133 7,75 - - - - - - - - 2,9 - - 128 - - 

20/10/2011 15,6 844 7,15 - - - - - - - - 5,3 - - 40,6 - - 

09/02/2012 14,1 1450 7,00         1,6   188 - - 

16/04/2012 13,4 1349 7,00 - - - - - - - - 2,1 - - 159 - - 

04/07/2012 14,4 1306 7,10 - - - - - - - - 2,1 - - 149 - - 

25/09/2012 14,1 1244 7,00 - - - - - - - - 2,1 - - 128 - - 

18/12/2012 13,8 1274 7,05 - - - - - - - - 2,3 143 - 139 - - 

20/03/2013 14,0 1262 7,05 - - - - - - - - 1,5 135 - 132 - - 

20/06/2013 14,3 1298 7,05 - - - - - - - - 1,6 140 - 146 - - 

26/09/2013 14,6 1182 7,20 - - - - - - - - 1,6 118 - 111 - - 

10/12/2013 13,4 1145 7,10 - - - - - - - - 1,7 126 - 120 - - 

27/04/2014 14,4 1229 7,05 - - - - - - - - 2,2 131 - 114 - - 

02/07/2014 14,2 979 7,05 - - - - - - - - 1,4 108 - 92 - - 

30/09/2014 14,1 1046 7,10 - - - - - - - - 1,6 98 - 87 - - 

18/12/2014 13,7 1068 7,20 - - - - - - - - 1,7 107 - 97 - - 

26/03/2015 14,0 1054 7,10 - - - - - - - - 1,4 107 - 92 - - 

17/06/2015 14,9 1027 7,15 - - - - - - - - 1,4 105 - 85 - - 

30/09/2015 14,2 1054 7,05 - - - - - - - - 1,9 109 - 78 - - 

09/12/2015 14,6 1001 7,10 - - - - - - - - 1,1 93 - 72 - - 

05/04/2016 14,3 1015 7,10 - - - - - - 
 

- - 1,4 98 - 73 - - 

07/07/2016 14,5 948 7,20 - - - - - - - - 1,4 94 - 75 - - 

26/09/2016 14,5 999 7,05 - - - - - - - - 1,8 101 - 67 - - 
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Date de 

prélèvement 
Température 

(°C) 
Conductivité 

(µs/cm) 
pH 

(UpH) 
Hydrocarbures 
totaux (mg/l) 

Arsenic 
(mg/l) 

Cadmium 
(mg/l) 

Mercure 
(mg/l) 

Plomb 
(mg/l) 

Chrome 
IV 

(mg/l) 

Indice 
phénols 
(mg/l) 

Cyanures 
totaux 
(mg/l) 

COT 
(mg/l) 

Sulfates 
(mg/l) 

Fluorures 
(mg/l) 

Chlorures 
(mg/l) 

Dioxines et 
furanes 

(pgI-TEC/g) 

2.3.7.8 - 
TCDD (pgI-

TEC/g) 

P
Z6

 
 

14/12/2016 14,3 971 7,10 - - - - - - - - 1,8 99 - 59 - - 

16/03/2017 14,6 865 7,10 - - - - - - - - 1,5 83 - 66 - - 

20/06/2017 14,4 932 7,09 - - - - - - - - 2,3 84 - 53 - - 

25/09/2017 14,5 786 7,18 - - - - - - - - 4,9 39.5 - 31,8 - - 

21/12/2017 15,0 784 7,07 - - - - - - - - 1,6 82 - 57 - - 

27/03/2018 13,1 991 7,21 - - - - - - - - 1,6 92 - 77 - - 

03/07/2018 14,5 1035 7,22 - - - - - - - - 1,3 86 - 76 - - 

27/09/2018 15,0 850 7,04 - - - - - - - - 1,1 72 - 55 - - 

20/12/2018 15,2 830 7,25 - - - - - - - - 1,4 70 - 60 - - 

02/04/2019 15,2 889 7,21 - - - - - - - - 1,3 62 - 62 - - 

27/06/2019 14,8 909 7,24 - - - - - - - - 1,1 63 - 69 - - 

25/09/2019 15,2 892 7,06 - - - - - - - - 1,4 59 - 65 - - 

18/12/2019 15,3 949 7,12 - - - - - - - - 1,2 61 - 72 - - 

19/05/2020 14,9 970 7,13 - - - - - - - - 1,3 59 - 87 - - 

16/07/2020 14,9 891 7,30 - - - - - - - - 1,3 40 - 86 - - 
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Date de 

prélèvement 
Température 

(°C) 
Conductivité 

(µs/cm) 
pH 

(UpH) 
Hydrocarbures 
totaux (mg/l) 

Arsenic 
(mg/l) 

Cadmium 
(mg/l) 

Mercure 
(mg/l) 

Plomb 
(mg/l) 

Chrome 
IV 

(mg/l) 

Indice 
phénols 
(mg/l) 

Cyanures 
totaux 
(mg/l) 

COT 
(mg/l) 

Sulfates 
(mg/l) 

Fluorures 
(mg/l) 

Chlorures 
(mg/l) 

Dioxines et 
furanes 

(pgI-TEC/g) 

2.3.7.8 - 
TCDD (pgI-

TEC/g) 

P
Z7

 
P

Z2
bi

s 

27/05/2008 15,6 1267 7,06 <0,05 <0,002 <0,001 <0,0005 <0,002 <0,01 <0,01 <0,01 0,8 98 0,06 126 0,00031 1,9,10-10 

16/09/2008 14,9 1027 6,92 <0,05 <0,002 <0,001 <0,0005 <0,002 <0,01 <0,01 <0,01 0,9 98 <0,05 129 0,00031 nd 

25/03/2009 14,5 1201 7,18 - - - - - - - - 0,8 - - 144 - - 

25/06/2009 14,5 1171 7,09 - - - - - - - - 0,9 - - 139 - - 

14/09/2009 14,8 1120 7,04 - - - - - - - - 0,8 - - 114 - - 

21/12/2009 14,6 1086 7,11 - - - - - - - - 0,9 - - 114 - - 

25/03/2010 13,9 1090 6,95 - - - - - - - - 0,9 - - 114 - - 

21/06/2010 14,3 1115 7,00 - - - - - - - - 1 - - 128 - - 

21/09/2010 14,7 1075 7,55 - - - - - - - - 1 -  109 - - 

07/12/2010 14,9 1062 7,45 - - - - - - - - 0,8 - - 103 - - 

15/04/2011 14,46 1058 7,15 - - - - - - - - 1,2 - - 103 - - 

06/07/2011 14,4 968 7,75 - -  - - - - - 0,8 - - 102 - - 

20/10/2011 14,4 1067 7,10 - -  - - - - - 0,8 - - 103 - - 

09/02/2012 14,6 1070 7,05 - - - - - - - - 0,8 - - 109 - - 

16/04/2012 13,4 1079 7,05 - - - - - - - - 0,9 - - 113 - - 

04/07/2012 14,8 1044 7,05 - - - - - - - - 0,8 - - 103 - - 

25/09/2012 14,6 1043 7,05 - - - - - - - - 1,0 - - 97 - - 

18/12/2012 14,,2 1018 7,10 - - - - - - - - 0,7 69 - 96 - - 

20/03/2013 14,2 988 7,10 - - - - - - - - 0,7 66 - 93 - - 

20/06/2013 14,8 987 7,10 - - - - - - - - 0,8 69 - 90 - - 

26/09/2013 14,7 990 7,25 - - - - - - - - 2,6 62 - 89 - - 

10/12/2013 13,5 922 7,10 - - - - - - - - 0,7 62 - 85 - - 

27/03/2014 14,5 967 7,40 - - - - - - - - 1,0 63 - 88 - - 

02/07/2014 14,7 857 7,10 - - - - - - - - 0,8 59 - 79 - - 

30/09/2014 14,6 900 7,10 - - - - - - - - 0,9 54 - 68 - - 

18/12/2014 14,3 885 7,20 - - - - - - - - 0,9 54 - 69 - - 

26/03/2015 14,6 860 7,15 - - - - - - - - 0,7 53 - 65 - - 

17/06/2015 14,5 865 7,15 - - - - - - - - 0,5 50 - 63 - - 

30/09/2015 14,6 907 7,10 - - - - - - - - 0,7 53 - 66 - - 

09/12/2015 15,0 886 7,10 - - - - - - - - 0,6 50 - 63 - - 

05/04/2016 14,8 874 7,15 - - - - - - - - 0,7 49,4 - 60 - - 

07/07/2016 14,7 840 7,35 - - - - - - - - 0,7 48,9 - 63 - - 

26/09/2016 14,1 871 7,05 - - - - - - - - 0,7 48,5 - 60 - - 

14/12/2016 14,2 858 7,10 - - - - - - - - 0,7 47,2 - 59 - - 
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Date de 

prélèvement 
Température 

(°C) 
Conductivité 

(µs/cm) 
pH 

(UpH) 
Hydrocarbures 
totaux (mg/l) 

Arsenic 
(mg/l) 

Cadmium 
(mg/l) 

Mercure 
(mg/l) 

Plomb 
(mg/l) 

Chrome 
IV 

(mg/l) 

Indice 
phénols 
(mg/l) 

Cyanures 
totaux 
(mg/l) 

COT 
(mg/l) 

Sulfates 
(mg/l) 

Fluorures 
(mg/l) 

Chlorures 
(mg/l) 

Dioxines et 
furanes 

(pgI-TEC/g) 

2.3.7.8 - 
TCDD (pgI-

TEC/g) 

P
Z7

 

16/03/2017 15,0 791 7,10 - - - - - - - - 0,7 47,3 - 56 - - 

20/06/2017 14,5 885 7,13 - - - - - - - - 0,9 46,3 - 64 - - 

25/09/2017 15,1 833 7,15 - - - - - - - - 0,8 44,4 - 53 - - 

21/12/2017 15,2 745 7,09 - - - - - - - - 0,7 46,4 - 61 - - 

27/03/2018 12,4 863 7,27 - - - - - - - - 0,6 47,8 - 63 - - 

03/07/2018 14,9 996 7,25 - - - - - - - - 1 46 - 58 - - 

27/09/2018 15,0 824 6,94 - - - - - - - - 1 47,6 - 61 - - 

20/12/2018 15,3 822 7,21 - - - - - - - - 1,9 47,4 - 66 - - 

02/04/2019 15,4 824 7,19 - - - - - - - - 2,3 39,8 - 52 - - 

27/06/2019 15,1 818 7,24 - - - - - - - - 0,9 39,7 - 53 - - 

25/09/2019 15,3 814 7,08 - - - - - - - - 0,8 37,6 - 54 - - 

18/12/2019 15,6 835 7,16 - - - - - - - - 0,8 38,5 - 55 - - 

19/05/2020 15,4 829 7,15 - - - - - - - - 0,9 37,5 - 55 - - 

16/07/2020 15,1 860 7,16 - - - - - - - - 0,7 38,4 - 61 - - 
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Date de 

prélèvement 
Température 

(°C) 
Conductivité 

(µs/cm) 
pH 

(UpH) 
Hydrocarbures 
totaux (mg/l) 

Arsenic 
(mg/l) 

Cadmium 
(mg/l) 

Mercure 
(mg/l) 

Plomb 
(mg/l) 

Chrome 
IV 

(mg/l) 

Indice 
phénols 
(mg/l) 

Cyanures 
totaux 
(mg/l) 

COT 
(mg/l) 

Sulfates 
(mg/l) 

Fluorures 
(mg/l) 

Chlorures 
(mg/l) 

Dioxines et 
furanes 

(pgI-TEC/g) 

2.3.7.8 - 
TCDD (pgI-

TEC/g) 

P
ui

ts
 U

IO
M 

08/08/2007 15,4 738 7,4 <0,01 <0,005 <0,0001 <0,0000
3 

<0,005 <0,05 <0,001 <0,002 1,9 43 0,08 47 - - 

27/05/2008 27 824 7,25 <0,05 <0,002 <0,001 <0,0005 <0,002 <0,01 <0,01 <0,01 0,6 36,2 0,07 44,8 0,00058 2,3,10-10 

16/09/2008 14,8 1800 7,11 <0,05 <0,002 <0,001 <0,0005 <0,002 <0,01 <0,01 <0,01 2,8 183 0,10 250 0,00081 nd 

25/03/2009 14,5 773 7,32 - - - - - - - - 0,7 - - 44,5 - - 

25/06/2009 14,2 767 7,30 - - - - - - - - 0,6 - - 45,7 - - 

14/09/2009 17,9 739 7,18 - - - -  - - - 0,6 - - 32,1 - - 

21/12/2009 14,8 734 7,25 - - - - - - - - 0,7 - - 38,4 - - 

25/03/2010 14,2 749 7,10 - - - - - - - - 0,7 - - 40,1 - - 

21/06/2010 14,6 736 7,15 - - - - - - - - 0,7 - - 40 - - 

21/09/2010 15,1 733 7,65 - - - - - - - - 0,7 - - 36,1 - - 

07/12/2010 13,9 758 7,55 - - - - - - - - 0,6 - - 41,9 - - 

15/04/2011 14,25 743 7,05 - - - - - - - - 0,6 - - 38,7 - - 

06/07/2011 15,2 677 8,00 - - - - - - - - 0,6 - - 35,5 - - 

20/10/2011 15,7 757 7,25 - - - - - - - - 0,6 - - 39 - - 

09/02/2012 15,2 753 7,25 - - - - - - - - 0,6 - - 43,4 - - 

16/04/2012 15,8 721 7,25 - - - - - - - - 0,5 - - 35,3 - - 

04/07/2012 15,9 722 7,25 - - - - - - - - 0,5 - - 36 - - 

25/09/2012 15,4 732 7,20 - - - - - - - - 0,6 - - 35,7 - - 

18/12/2012 14,8 754 7,30 - - - - - - - - 0,5 29,3 - 39,4 - - 

20/03/2013 15,2 722 7,20 - - - - - - - - 0,5 28,6 - 36,7 - - 

20/06/2013 15,3 732 7,10 - - - - - - - - 0,5 28,5 - 36,1 - - 

26/09/2013 14,9 727 7,45 - - - - - - - - 0,6 27,3 - 36,5 - - 

10/12/2013 14,4 696 7,20 - - - - - - - - 0,5 27,7 - 37,2 - - 

27/03/2014 15,1 725 7,25 - - - - - - - - 0,7 28,4 - 37,2 - - 

02/07/2014 14,9 644 7,25 - - - - - - - - 0,4 27,8 - 32,8 - - 

30/09/2014 14,6 707 7,20 - - - - - - - - 0,6 26,4 - 32,3 - - 

18/12/2014 14,4 691 7,35 - - - - - - - - 0,4 26,3 - 31,9 - - 

26/03/2015 18,2 693 7,25 - - - - - - - - 0,5 26,5 - 31,3 - - 

17/06/2015 14,7 690 7,25 - - - - - - - - 0,4 26,1 - 31,2 - - 

30/09/2015 14,2 702 7,20 - - - - - - - - 0,5 26,5 - 29,8 - - 

09/12/2015 14,8 698 7,20 - - - - - - - - 0,5 26,1 - 30,2 - - 

05/04/2016 14,5 705 7,25 - - - - - - - - 0,5 26,2 - 29,1 - - 

07/07/2016 14,1 658 7,40 - - - - - - - - 0,5 26,1 - 30,4 - - 
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 Date de 
prélèvement 

Température 
(°C) 

Conductivité 
(µs/cm) 

pH 
(UpH) 

Hydrocarbures 
totaux (mg/l) 

Arsenic 
(mg/l) 

Cadmium 
(mg/l) 

Mercure 
(mg/l) 

Plomb 
(mg/l) 

Chrome 
IV 

(mg/l) 

Indice 
phénols 
(mg/l) 

Cyanures 
totaux 
(mg/l) 

COT 
(mg/l) 

Sulfates 
(mg/l) 

Fluorures 
(mg/l) 

Chlorures 
(mg/l) 

Dioxines et 
furanes 

(pgI-TEC/g) 

2.3.7.8 - 
TCDD (pgI-

TEC/g) 

U
IO

M
 

26/09/2016 14,4 670 7,25 - - - - - - - - 0,5 25,6 - 28,2 - - 

14/12/2016 14,2 664 7,70 - - - - - - - - 0,4 25,4 - 28,3 - - 

16/03/2017 14,5 628 7,50 - - - - - - - - <0,2 25,6 - 28,7 - - 

20/06/2017 14,8 682 7,22 - - - - - - - - 0,4 25,3 - 26,8 - - 

25/09/2017 14,7 676 7,68 - - - - - - - - 0,5 25,0 - 28,4 - - 

21/12/2017 14,4 586 7,19 - - - - - - - - 0,4 25,0 - 29,3 - - 

03/07/2018 14,8 711 7,77 - - - - - - - - 0,5 26 - 28 - - 

27/09/2018 15,1 644 7,54 - - - - - - - - 0,5 26,1 - 28,9 - - 

20/12/2018 14,9 624 7,71 - - - - - - - - 0,4 25,2 - 29,0 - - 

02/04/2019 15,2 679 7,74 - - - - - - - - 0,5 25,5 - 28,6 - - 

27/06/2019 15,3 700 7,67 - - - - - - - - 0,4 25,7 - 28,4 - - 

25/09/2019 15,5 686 7,56 - - - - - - - - 0,5 25,6 - 28,1 - - 

18/12/2019 15.8 710 7,29 - - - - - - - - 0,5 26,6 - 26,9 - - 

19/05/2020 15,6 692 7,22 - - - - - - - - 0,6 26,5 - 27,6 - - 

16/07/2020 15,4 829 7,25 - - - - - - - - 0,5 26,2 - 27,7 - - 
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Date de 

prélèvement 
Température 

(°C) 
Conductivité 

(µs/cm) 
pH 

(UpH) 
Hydrocarbures 
totaux (mg/l) 

Arsenic 
(mg/l) 

Cadmium 
(mg/l) 

Mercure 
(mg/l) 

Plomb 
(mg/l) 

Chrome 
IV 

(mg/l) 

Indice 
phénols 
(mg/l) 

Cyanures 
totaux 
(mg/l) 

COT 
(mg/l) 

Sulfates 
(mg/l) 

Fluorures 
(mg/l) 

Chlorures 
(mg/l) 

Dioxines et 
furanes 

(pgI-TEC/g) 

2.3.7.8 - 
TCDD (pgI-

TEC/g) 
MES 

P
Z

 R
on

d-P
oi

nt
 

21/12/2009 12,95 1045 7,41 - - - - - - - - 1,7 - - 121 - -  

25/03/2010 10,2 1070 7,10 <0,1 0,002 <0,001 <0,0005 <0,002 <0,01 <0,01 <0,01 1,1 60 0,05 120 0,032 nd <2 

21/06/2010 14,3 1005 7,05 - - - - - - - - 1,2 - - 109 - -  

21/09/2010 14,1 1021 7,65 <0,1 0,003 <0,001 <0,0005 <0,002 <0,01 <0,01 <0,01 1,0 57 <0,05 110 0,00005 nd <2 

07/12/2010 14,2 1044 7,40 - - - - - - - - 1,0 - - 114 - - - 

15/04/2011 14,6 1043 7,20 <0,1 <0,0005 <0,00005 <0,0005 <0,00005 <0,01 <0,01 <0,01 1,3 56 0,05 112 0,00079 nd - 

06/07/2011 14,1 957 7,85 - - - - -  - - 3 - - 110 - - - 

20/10/2011 13,7 1050 7,20 <0,1 <0,0005 <0,001 <0,0005 <0,002 <0,01 <0,01 <0,01 1,0 57 0,05 109 0,00017 nd - 

09/02/2012 13,2 1019 7,15 - - - - - - - - 3,4 - - 111 - - - 

16/04/2012 13,9 994 7,15 <0,1 0,0007 <0,0005 <0,0001 <0,0005 <0,01 <0,01 <0,01 3,6 54 0,06 105 0,0011 nd 163 

04/07/2012 14,0 998 7,15 - - - - - - - - 1,9 - - 108 - - - 

25/09/2012 14,4 889 7,15 <0,1 <0,0005 <0,00005 <0,00001 0,00008 <0,01 <0,01 <0,01 0,8 43,5 0,07 75 0,00002 nd 6,2 

18/12/2012 12,6 995 7,10 - - - - - - - - 1,4 58 - 112 - -  

20/03/2013 14,1 991 7,20 <0,1 0,0005 <0,00001 <0,00001 <0,00005 <0,01 <0,01 <0,01 1,6 56 0,06 110 0,00098 nd 25 

20/06/2013 14,1 986 7,15 - - - - - - - - 1,1 56 - 109 - - - 

26/09/2013 14,0 967 7,20 <0,1 <0,0005 <0,00001 <0,00001 <0,00005 <0,01 <0,01 <0,01 1,0 53 0,06 98 0,00012 nd <2 

10/12/2013 13,1 917 7,10 - - - - - - - - 1,0 52 - 103 - - - 

27/03/2014 13,3 957 7,25 0,1 <0,0005 <0,00001 <0,00001 <0,00005 <0,01 <0,01 <0,01 1,2 53 0,05 104 0,000022 nd 4 

02/07/2014 14,2 854 7,15 - - - - - - - - 1,0 53 - 95 - - - 

30/09/2014 14,3 930 7,15 <0,1 <0,0005 <0,00001 <0,00001 <0,00005 <0,01 <0,01 <0,01 2 51 0,05 92 0,00 nd 76 

18/12/2014 14,5 917 7,20 - - - - - - - - 1,5 50 - 94 - - - 

26/03/2015 14,1 890 7,15 <0,1 <0,0005 <0,00001 <0,00001 <0,00005 <0,01 <0,01 <0,01 1 49,6 0,05 92 0,00 nd 18 

17/06/2015 14,0 894 7,15 - - - - - - - - 0,8 49,1 - 85 - -  

30/09/2015 14,2 912 7,10 <0,1 <0,0005 <0,00001 <0,00001 <0,00005 <0,01 <0,01 <0,01 0,9 49,2 0,05 79 0,00 nd 19 

09/12/2015 14,4 908 7,10 - - - - - - - - 0,7 47,7 - 77 - - - 

05/04/2016 14,0 921 7,10 <0,1 <0,0005 <0,00001 <0,00001 <0,00005 <0,01 <0,01 <0,01 0,8 46,2 0,05 81 0,00 nd 5,2 

07/07/2016 14,0 860 7,35 - - - - - - - - 1,0 48,4 - 81 - - - 

26/09/2016 14,3 875 7,20 <0,1 <0,0005 <0,00001 <0,00001 <0,00005 <0,01 <0,01 <0,01 0,8 46,5 0,06 75 0,00 nd 11 

14/12/2016 14,2 887 7,15 - - - - - - - - 0,8 42 - 65 - - - 

16/03/2017 14,1 803 7,25 <0,1 <0,0005 <0,00001 <0,00001 <0,00005 <0,01 <0,01 <0,01 0,8 45,0 0,06 73 0,00 nd 13 

20/06/2017 13,9 886 7,07 - - - - - - - - 0,8 46,2 - 75 - - - 

25/09/2017 14,9 870 7,15 <0,1 <0,00045 <0,00001 <0,00001 <0,00005 <0,01 <0,01 <0,01 1,3 47,4 <0,05 72 0,00 nd 13 

21/12/2017 15,1 812 7,15 - - - - - - - - 0,9 49,3 - 75 - - - 
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Date de 

prélèvement 
Température 

(°C) 
Conductivité 

(µs/cm) 
pH 

(UpH) 
Hydrocarbures 
totaux (mg/l) 

Arsenic 
(mg/l) 

Cadmium 
(mg/l) 

Mercure 
(mg/l) 

Plomb 
(mg/l) 

Chrome 
IV 

(mg/l) 

Indice 
phénols 
(mg/l) 

Cyanures 
totaux 
(mg/l) 

COT 
(mg/l) 

Sulfates 
(mg/l) 

Fluorures 
(mg/l) 

Chlorures 
(mg/l) 

Dioxines et 
furanes 

(pgI-TEC/g) 

2.3.7.8 - 
TCDD (pgI-

TEC/g) 
MES 

P
Z

 R
on

d-P
oi

nt
 

27/03/2018 13,5 872 7,09 <0,1 0,00082 <0,00001 <0,00001 <0,00005 <0,01 <0,01 <0,01 0,7 45,8 0,07 77 0,00 nd 2 

03/07/2018 14,5 902 7,28 - - - - - - - - 1,1 42 - 73 - - - 

27/09/2018 14,4 812 6,95 <0,1 0,00033 <0,00001 <0,00001 <0,00005 <0,01 <0,01 <0,01 0,7 42,6 <0,05 68 0,00 nd 28 

20/12/2018 14,3 789 7,25 - - - - - - - - 1,0 44,9 - 70 - - - 

02/04/2019 14,4 846 7,17 <0,1 0,00031 <0,00001 <0,00001 <0,00005 <0,01 <0,01 <0,01 0,9 40,7 0,05 73 0,00 nd 12 

27/06/2019 14,2 845 7,27 - - - - - - - - 0,8 40,8 - 68 - - - 

25/09/2019 14,5 840 7,19 <0,1 0,00034 <0,00001 <0,00001 <0,00005 <0,01 <0,01 <0,01 0,6 40,1 0,05 59 0,00 nd 21 

18/12/2019 14,8 859 7,14 - - - - - - - - 0,9 39,9 - 65 - - - 

19/05/2020 14,5 837 7,24 <0,1 0,00036 <0,00001 <0,00001 <0,00005 <0,01 <0,01 <0,01 0,8 36,6 <0,05 63 0,00 nd 16 

16/07/2020 14,5 882* - - - - - - - - - 0,7 38,8 - 62 - - - 
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Date de 

prélèvement 

Azote 
global 
(mg/l) 

Ammonium 
(mg/l) 

Nitrates 
(mg/l) 

Arsenic 
(µg/l) 

Cadmium 
(µg/l) 

Mercure 
(µg/l) 

Plomb 
(µg/l) 

Chrome 
(µg/l) 

Cuivre 
(µg/l) 

Nickel 
(µg/l) 

Zinc 
(µg/l) 

Somme des HAP 
(µg/l) 

BTEX et COHV (µg/l) PCB 
Dérivés du 
benzène 

PZ1bis 16/07/20 3,80 <0,05 16,7 0,34 <0,1 <0,01 <0,05 0,4 0,4 0,8 <1 
1,04 

Naphtalène 

2,56 
Tétrachloroéthylène 

Toluène 
Xylènes 

Absence Absence 

PZ4bis 20/02/20 3,30 <0,05 14,7 0,11 <0,1 <0,01 <0,05 0,3 0,48 1,4 <1 
1,25 

Naphtalène 

2,10 
Tétrachloroéthylène 

Toluène 
Xylènes 

Absence Absence 

PZRP 29/05/20 2,22 0,3 8,8 0,40 <0,1 <0,01 0,22 0,4 0,45 1,5 <1 Absence 
0,91 

Tétrachloroéthylène 
 

Absence Absence 

 

Paramètres analysés Unité Code de la santé publique eau brute 
Température °C 25 
Conductivité µS/cm Entre 180 et 1 100 à 25°C 

pH u pH Entre 6,5 et 9 
Hydrocarbures totaux mg/l 1 

Arsenic mg/l 0,1 
Cadmium mg/l 0,005 
Mercure mg/l 0,001 
Plomb mg/l 0,05 

Chrome IV mg/l - 
Indice phénols mg/l 0,1 

Cyanures totaux mg/l 0,05 
COT mg/l 10 

Sulfates mg/l 250 
Fluorures mg/l 1,5 
Chlorures mg/l 200 

Dioxines et furanes pgI-TEC/g - 
2,3,7,8 - TCDD mg/l 3,0.10-8 

Figure 5 : Tableau des analyses chimiques 
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Figure 6 : Evolution des teneurs en conductivité sur tous les points de suivi 
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Figure 7 : Evolution des teneurs en COT sur tous les points de suivi 
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Figure 8 : Evolution des teneurs en chlorures sur tous les points de suivi 
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Figure 9 : Evolution des concentrations en dioxines et furanes sur PZ1bis, PZ4bis et Rond-Point 
 

 

Figure 10 : Evolution des concentrations en 2,3,7,8 TCDD sur PZ1bis, PZ4bis et Rond-Point 
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4.4. Evolution des concentrations par point de prélèvement 

Au niveau de PZ1bis (amont du site) et de PZ3 (aval du site côté Sud) : 
- aucune des analyses effectuées n'a présenté de dépassement des valeurs limites 

réglementaires associées aux paramètres recherchés, 
- valeurs de conductivité électrique traduisant une minéralisation moyenne (665 à 

772 µS/cm) des eaux analysées, 
- La conductivité est en légère baisse générale depuis la dernière campagne. 

 
Au niveau de PZ2bis : 

- la valeur de conductivité est en légère hausse lors de cette campagne (977 µs/cm),  
- les concentrations en COT et chlorures sont stables, 
 

Au niveau de PZ4 bis et PZ5 bis : 
- Ces deux piézomètres présentent une baisse de conductivité et des valeurs stables pour 

les autres paramètres. 
 

Au niveau de PZ6 et PZ7 (en position latérale côté Nord du site) : 
- Sur ces deux piézomètres, chlorures et COT sont stables, alors que la conductivité baisse 

nettement sur PZ6. 
 
Au niveau du Puits UIOM (à l'aval de l'ancienne usine) : 

- la concentration en COT est faible avec 0,5 mg/l, 
- une concentration en Chlorures stabilisée (27,7 mg/l), 
- la valeur de conductivité marque une forte hausse (829 µs/cm), cependant cette valeur 

�v�[���•�š���‰���•�����}�v�(�]�Œ�u� �����‰���Œ���o���•���u���•�µ�Œ���•���������š���Œ�Œ���]�v���~�ó�ì�õ��µs/cm). Une contre analyse est en 
cours. 

 
Au niveau du piézomètre aval : rond-point : 

- La conductivité, COT et Chlorures sont stables. 
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5. CONCLUSIONS 
 
�v Pour le prélèvement du 16 juillet 2020, �]�o�� ���‰�‰���Œ���`�š�� ���]�v�•�]�� �‹�µ�[���µ���µ�v�� �����•�� �‰���Œ���u���š�Œ���•�� ���v���o�Ç�•� �•�� �v����
dépasse les valeurs règlementaires. �����v�•�� �o�[���v�•���u���o���� �o���•�����}�v�����v�š�Œ���š�]�}�v�•�������•���‰���Œ���u���š�Œ���•�����v���o�Ç�•� �•��
restent stables. 
 
�v Historiquement, sur les 10 premières campagnes de prélèvement, il apparaît que : 

�x les concentrations en substances recherchées sont toujours globalement plus 
élevées en aval hydraulique du site qu'en amont hydraulique, 

�x on observe globalement une stabilisation générale des concentrations sur 
�o�[���v�•���u���o���� �����•�� �‰�]� �Ì�}�u���š�Œ���• depuis 2010. Le tableau en figure 11 synthétise les 
dépassements de qualité observés sur les piézomètres. 
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Figure 11 : Tableau récapitulatif des dépassements observés depuis 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Bourg-de-Péage le 24 septembre 2020 

 
Simon CHANCEL         
Gérant, Hydrogéologue       
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Annexe 1 : Limites de références de qualité des eaux 
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Annexe 2 : Résultats d'analyses du 16/07/20 
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Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Accréditation
1-1531 

PORTEE
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www.cofrac.fr

SITOM NORD ISERE

M. Jean Luc BOURDIN

Avenue des Frères Lumière
CS 42008

BOURGOIN JALLIEU38307 

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, 
identifiés par le symbole #.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : 

Identification échantillon :  LSE2007-57009-1
LSE20-99745 Réference contrat  : LSEC19-91

Nature: Eau souterraine

PZ1 BISOrigine :

Prélèvement : Prélevé le 16/07/2020 à 11h00     Réception au laboratoire le 17/07/2020

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure 
sont consultables au laboratoire.  Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement 
compte de l'incertitude associée au résultat.

Toutes les informations relatives aux conditions de prélèvement ont été transmise par le client.
Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client.

Date de début d'analyse le 17/07/2020

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 
qualité

Références 
de qualité

Résultats

Analyses physicochimiques
Analyses physicochimiques de base

- #Electrochimie7.30pH NF EN ISO 10523

°C 19.4Température de mesure 
du pH 

NF EN ISO 10523

µS/cm #Conductimétrie665Conductivité électrique 
brute à 25°C 

NF EN 27888

mg/l C #Oxydation par voie humide et 
IR

0.4Carbone organique total 
(COT) 

NF EN 1484

Anions

mg/l Cl- #Chromatographie ionique25.4Chlorures NF EN ISO 10304-1

mg/l SO4-- #Chromatographie ionique27.7Sulfates NF EN ISO 10304-1

Le calcul du délai de prise en charge de l’échantillon pour le maintien du logo COFRAC a été fait à partir de la date de réception 
(absence de date de prélèvement spécifique à l’échantillon). 

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de 
conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

.../...
Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313

Siège social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33)  04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : suivi.client@groupecarso.com, devis@groupecarso.com, avisdevirement@groupecarso.com
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CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON
Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Accréditation
1-1531 

PORTEE
disponible sur
www.cofrac.fr

SITOM NORD ISERE

M. Jean Luc BOURDIN

Avenue des Frères Lumière
CS 42008

BOURGOIN JALLIEU38307 

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 4 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Dans le cas ou le laboratoire n'a pas réalisé l 'étape de prélèvement, les résultats s'appliquent uniquement à l'échantillon tel 
qu'il a été reçu.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, 
identifiés par le symbole #.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : 

Identification échantillon :  LSE2007-57034-1
LSE20-99744 Réference contrat  : LSEC20-4359

Nature: Eau souterraine

Pz 1 bisOrigine :

Dept et commune : 38  BOURGOIN JALLIEU

Prélèvement : Prélevé le 16/07/2020 à 09h30     Réception au laboratoire le 17/07/2020

Prélevé par le client IDEES EAUX / CHANCEL
Circonstances atmosphériques :Temps couvert

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure 
sont consultables au laboratoire.  Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement 
compte de l'incertitude associée au résultat.

Toutes les informations relatives aux conditions de prélèvement ont été transmise par le client.
Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client.

Date de début d'analyse le 17/07/2020

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 
qualité

Références 
de qualité

Résultats

Analyses physicochimiques
Analyses physicochimiques de base

mg/l N #Distillation< 1Azote Kjeldahl NF EN 25663

Formes de l'azote

3.80 mg/l N CalculAzote global Méthode interne

Cations

mg/l NH4+ #Spectrophotométrie au bleu 
indophénol

< 0.05Ammonium NF T90-015-2

Anions

mg/l NO3- #Chromatographie ionique16.7Nitrates NF EN ISO 10304-1

mg/l NO2- #Flux continu (CFA)< 0.01Nitrites NF EN ISO 13395

.../...
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Siège social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33)  04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : suivi.client@groupecarso.com, devis@groupecarso.com, avisdevirement@groupecarso.com
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Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 
qualité

Références 
de qualité

Résultats

Métaux

µg/l As #ICP/MS après filtration8METDBAS 0.34Arsenic dissous ISO 17294-1 et NF EN 
ISO 17294-2

µg/l Cd #ICP/MS après filtration8METDBAS < 0.010Cadmium dissous ISO 17294-1 et NF EN 
ISO 17294-2

µg/l Cr #ICP/MS après filtration8METDBAS 0.4Chrome dissous ISO 17294-1 et NF EN 
ISO 17294-2

µg/l Cu #ICP/MS après filtration8METDBAS 0.40Cuivre dissous ISO 17294-1 et NF EN 
ISO 17294-2

µg/l Ni #ICP/MS après filtration8METDBAS 0.8Nickel dissous ISO 17294-1 et NF EN 
ISO 17294-2

µg/l Pb #ICP/MS après filtration8METDBAS < 0.05Plomb dissous ISO 17294-1 et NF EN 
ISO 17294-2

µg/l Hg #Fluorescence après 
minéralisation bromure 
-bromate

8METDBAS < 0.01Mercure dissous Méthode interne 
M_EM156

µg/l Zn #ICP/MS après filtration8METDBAS < 1.00Zinc dissous ISO 17294-1 et NF EN 
ISO 17294-2

COV : composés organiques volatils
BTEX

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.5Benzène NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV 0.79Toluène NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.5Ethylbenzène NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV 0.17Xylènes (m + p) NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.05Xylène ortho NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.5Styrène NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV < 11,2,3-triméthylbenzène NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV < 11,2,4-triméthylbenzène 
(pseudocumène) 

NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV < 11,3,5-triméthylbenzène 
(mésytilène) 

NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.5Isopropylbenzène 
(cumène) 

NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.54-isopropyltoluène (p 
cymène) 

NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.5Tert butylbenzène NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.5n-butyl benzène NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.5MTBE 
(methyl-tertiobutylether) 

NF EN ISO 10301

Solvants organohalogénés

µg/l HS/GC/MS48COV < 0.501,1,2,2-tétrachloroéthane NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.501,1,1-trichloroéthane NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.201,1,2-trichloroéthane NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.501,1,2-trichlorotrifluoroétha
ne (fréon 113) 

NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.501,1-dichloroéthane NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.501,1-dichloroéthylène NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.501,2-dibromoéthane NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.501,2-dichloroéthane NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.50Cis 1,2-dichloroéthylène NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.50Trans 
1,2-dichloroéthylène 

NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.501,2-dichloropropane NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.502,3-dichloropropène NF EN ISO 10301

µg/l HS/GC/MS48COV < 0.503-chloropropène (chlorure 
d'allyle) 

NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.50Bromochlorométhane NF EN ISO 10301

.../...
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Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 
qualité

Références 
de qualité

Résultats

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.50Bromoforme NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.50Chloroforme NF EN ISO 10301

µg/l HS/GC/MS48COV < 0.50Chlorométhane NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.50Chlorure de vinyle NF EN ISO 10301

µg/l HS/GC/MS48COV < 2.00Cis 1,3-dichloropropylène NF EN ISO 10301

µg/l HS/GC/MS48COV < 2.00Trans 
1,3-dichloropropylène 

NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.20Dibromochlorométhane NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.50Dichlorobromométhane NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 5.0Dichlorométhane NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.50Hexachloroéthane NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV 1.6Tétrachloroéthylène NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.50Tétrachlorure de carbone NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.50Trichloroéthylène NF EN ISO 10301

µg/l HS/GC/MS48COV < 0.50Trichlorofluorométhane NF EN ISO 10301

HAP : Hydrocarbures aromatiques polycycliques
HAP

ng/l #HPLC/UV FLD après extr. SPET41B < 1.02-méthyl fluoranthène Méthode interne 
M_ET278

ng/l #HPLC/UV FLD après extr. SPET41B < 1.002-méthyl naphtalène Méthode interne 
M_ET278

ng/l #HPLC/UV FLD après extr. SPET41B < 1.00Acénaphtène Méthode interne 
M_ET278

ng/l #HPLC/UV FLD après extr. SPET41B < 5.00Acénaphtylène Méthode interne 
M_ET278

ng/l #HPLC/UV FLD après extr. SPET41B < 1.00Anthracène Méthode interne 
M_ET278

ng/l #HPLC/UV FLD après extr. SPET41B < 1.00Benzo (a) anthracène Méthode interne 
M_ET278

ng/l #HPLC/UV FLD après extr. SPET41B < 0.50Benzo (b) fluoranthène Méthode interne 
M_ET278

ng/l #HPLC/UV FLD après extr. SPET41B < 0.50Benzo (k) fluoranthène Méthode interne 
M_ET278

ng/l #HPLC/UV FLD après extr. SPET41B < 0.10Benzo (a) pyrène Méthode interne 
M_ET278

ng/l #HPLC/UV FLD après extr. SPET41B < 0.50Benzo (ghi) pérylène Méthode interne 
M_ET278

ng/l #HPLC/UV FLD après extr. SPET41B < 0.50Indéno (1,2,3 cd) pyrène Méthode interne 
M_ET278

ng/l #HPLC/UV FLD après extr. SPET41B < 1.00Chrysène Méthode interne 
M_ET278

ng/l #HPLC/UV FLD après extr. SPET41B < 0.01Dibenzo (a,h) anthracène Méthode interne 
M_ET278

ng/l #HPLC/UV FLD après extr. SPET41B < 1.00Fluoranthène Méthode interne 
M_ET278

ng/l #HPLC/UV FLD après extr. SPET41B < 1.00Fluorène Méthode interne 
M_ET278

ng/l #HPLC/UV FLD après extr. SPET41B 1.04Naphtalène Méthode interne 
M_ET278

ng/l #HPLC/UV FLD après extr. SPET41B < 1.00Pyrène Méthode interne 
M_ET278

ng/l #HPLC/UV FLD après extr. SPET41B < 1.00Phénanthrène Méthode interne 
M_ET278

PCB : Polychlorobiphényles
PCB par congénères

ng/l GC/MS/MS après extraction LLT11 < 0.2PCB 28 Méthode interne 
M_ET173

ng/l #GC/MS/MS après extraction LLT11 < 0.2PCB 52 Méthode interne 
M_ET173

ng/l #GC/MS/MS après extraction LLT11 < 0.2PCB 101 Méthode interne 
M_ET173

ng/l #GC/MS/MS après extraction LLT11 < 0.2PCB 118 Méthode interne 
M_ET173

.../...
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Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 
qualité

Références 
de qualité

Résultats

ng/l 1GC/MS/MS après extraction LLT11 < 0.2PCB 138 Méthode interne 
M_ET173

ng/l 1GC/MS/MS après extraction LLT11 < 0.2PCB 153 Méthode interne 
M_ET173

ng/l 1GC/MS/MS après extraction LLT11 < 0.2PCB 180 Méthode interne 
M_ET173

T11 ng/l GC/MS/MS après extraction LL< 0.20Somme des 7 PCB Méthode interne 
M_ET173

Dérivés du benzène
Chlorobenzènes

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.50Monochlorobenzène NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.502-chlorotoluène NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.503-chlorotoluène NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.504-chlorotoluène NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.051,2-dichlorobenzène NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.51,3-dichlorobenzène NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.051,4-dichlorobenzène NF EN ISO 11423-1

PCB PAR CONGENERES PAR GC/MS/MS/LLT11

48 COMPOSES ORGANIQUES VOLATILS (HS/GC/MS)48COV

18 H.A.P DONT ACENAPHTYLENET41B

8 METAUX DISSOUS LIMITE BASSE8METDBAS

ABSENCE DU LOGO COFRAC

L'absence du logo Cofrac provient d’un délai de mise en analyse par rapport au prélèvement supérieur aux exigences normatives.1

Le calcul de l'azote global n'inclut pas les espèces azotées dont les concentrations sont inférieures à leur limite de quantification.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de 
conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Les résultats sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les normes 
analytiques.

Ingénieur de laboratoire

Lea SOUVIGNET
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Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Dans le cas ou le laboratoire n'a pas réalisé l 'étape de prélèvement, les résultats s'appliquent uniquement à l'échantillon tel 
qu'il a été reçu.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, 
identifiés par le symbole #.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : 

Identification échantillon :  LSE2007-57144-1
LSE20-99745 Réference contrat  : LSEC19-91

Nature: Eau souterraine

PZ2 BISOrigine :

Dept et commune : 38  BOURGOIN JALLIEU

Prélèvement : Prélevé le 16/07/2020 à 09h00     Réception au laboratoire le 17/07/2020

Prélevé par le client IDEES - EAUX / M. CHANCEL
Circonstances atmosphériques :Temps couvert

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure 
sont consultables au laboratoire.  Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement 
compte de l'incertitude associée au résultat.

Toutes les informations relatives aux conditions de prélèvement ont été transmise par le client.
Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client.

Date de début d'analyse le 17/07/2020

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 
qualité

Références 
de qualité

Résultats

Analyses physicochimiques
Analyses physicochimiques de base

- #Electrochimie7.22pH NF EN ISO 10523

°C 19.2Température de mesure 
du pH 

NF EN ISO 10523

µS/cm #Conductimétrie977Conductivité électrique 
brute à 25°C 

NF EN 27888

mg/l C #Oxydation par voie humide et 
IR

1.1Carbone organique total 
(COT) 

NF EN 1484

Anions

mg/l Cl- #Chromatographie ionique80Chlorures NF EN ISO 10304-1

mg/l SO4-- #Chromatographie ionique62Sulfates NF EN ISO 10304-1

.../...
Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313

Siège social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33)  04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : suivi.client@groupecarso.com, devis@groupecarso.com, avisdevirement@groupecarso.com
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Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de 
conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Ingénieur Laboratoire

Maureen LA PORTA
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CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON
Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Accréditation
1-1531 

PORTEE
disponible sur
www.cofrac.fr

SITOM NORD ISERE

M. Jean Luc BOURDIN

Avenue des Frères Lumière
CS 42008

BOURGOIN JALLIEU38307 

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Dans le cas ou le laboratoire n'a pas réalisé l 'étape de prélèvement, les résultats s'appliquent uniquement à l'échantillon tel 
qu'il a été reçu.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, 
identifiés par le symbole #.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : 

Identification échantillon :  LSE2007-57200-1
LSE20-99745 Réference contrat  : LSEC19-91

Nature: Eau souterraine

PZ3Origine :

Dept et commune : 38  BOURGOIN JALLIEU

Prélèvement : Prélevé le 16/07/2020 à 10h15     Réception au laboratoire le 17/07/2020

Prélevé par le client IDEES - EAUX / M. CHANCEL
Circonstances atmosphériques :Temps couvert

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure 
sont consultables au laboratoire.  Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement 
compte de l'incertitude associée au résultat.

Toutes les informations relatives aux conditions de prélèvement ont été transmise par le client.
Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client.

Date de début d'analyse le 17/07/2020

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 
qualité

Références 
de qualité

Résultats

Analyses physicochimiques
Analyses physicochimiques de base

- #Electrochimie8.08pH NF EN ISO 10523

°C 19.2Température de mesure 
du pH 

NF EN ISO 10523

µS/cm #Conductimétrie337Conductivité électrique 
brute à 25°C 

NF EN 27888

mg/l C #Oxydation par voie humide et 
IR

0.6Carbone organique total 
(COT) 

NF EN 1484

Anions

mg/l Cl- #Chromatographie ionique0.2Chlorures NF EN ISO 10304-1

mg/l SO4-- #Chromatographie ionique36.3Sulfates NF EN ISO 10304-1

.../...
Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313

Siège social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33)  04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : suivi.client@groupecarso.com, devis@groupecarso.com, avisdevirement@groupecarso.com
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Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de 
conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Ingénieur Laboratoire

Maureen LA PORTA
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CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON
Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Accréditation
1-1531 

PORTEE
disponible sur
www.cofrac.fr

SITOM NORD ISERE

M. Jean Luc BOURDIN

Avenue des Frères Lumière
CS 42008

BOURGOIN JALLIEU38307 

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, 
identifiés par le symbole #.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : 

Identification échantillon :  LSE2007-57035-1
LSE20-99745 Réference contrat  : LSEC19-91

Nature: Eau souterraine

PZ4 BISOrigine :

Prélèvement : Prélevé le 16/07/2020 à 11h00     Réception au laboratoire le 17/07/2020

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure 
sont consultables au laboratoire.  Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement 
compte de l'incertitude associée au résultat.

Toutes les informations relatives aux conditions de prélèvement ont été transmise par le client.
Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client.

Date de début d'analyse le 17/07/2020

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 
qualité

Références 
de qualité

Résultats

Analyses physicochimiques
Analyses physicochimiques de base

- #Electrochimie7.37pH NF EN ISO 10523

°C 19.7Température de mesure 
du pH 

NF EN ISO 10523

µS/cm #Conductimétrie754Conductivité électrique 
brute à 25°C 

NF EN 27888

mg/l C #Oxydation par voie humide et 
IR

0.6Carbone organique total 
(COT) 

NF EN 1484

Anions

mg/l Cl- #Chromatographie ionique47.5Chlorures NF EN ISO 10304-1

mg/l SO4-- #Chromatographie ionique31.4Sulfates NF EN ISO 10304-1

Le calcul du délai de prise en charge de l’échantillon pour le maintien du logo COFRAC a été fait à partir de la date de réception 
(absence de date de prélèvement spécifique à l’échantillon). 

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de 
conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

.../...
Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313

Siège social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33)  04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : suivi.client@groupecarso.com, devis@groupecarso.com, avisdevirement@groupecarso.com



Identification échantillon :   LSE2007-57035-1

Page 2 /  2Rapport d'analyse

SITOM NORD ISEREDestinataire :

Edité le : Edité le : 23/07/2020

CARSO-LSEHL

Ingénieur Laboratoire

Maureen LA PORTA
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CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON
Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Accréditation
1-1531 

PORTEE
disponible sur
www.cofrac.fr

SITOM NORD ISERE

M. Jean Luc BOURDIN

Avenue des Frères Lumière
CS 42008

BOURGOIN JALLIEU38307 

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 4 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, 
identifiés par le symbole #.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : 

Identification échantillon :  LSE2007-57036-1
LSE20-99744 Réference contrat  : LSEC20-4359

Nature: Eau souterraine

PZ4Origine :

Prélèvement : Prélevé le 16/07/2020 à 11h00     Réception au laboratoire le 17/07/2020

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure 
sont consultables au laboratoire.  Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement 
compte de l'incertitude associée au résultat.

Toutes les informations relatives aux conditions de prélèvement ont été transmise par le client.
Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client.

Date de début d'analyse le 17/07/2020

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 
qualité

Références 
de qualité

Résultats

Analyses physicochimiques
Analyses physicochimiques de base

mg/l N #Distillation< 1Azote Kjeldahl NF EN 25663

Formes de l'azote

3.30 mg/l N CalculAzote global Méthode interne

Cations

mg/l NH4+ #Spectrophotométrie au bleu 
indophénol

< 0.05Ammonium NF T90-015-2

Anions

mg/l NO3- #Chromatographie ionique14.7Nitrates NF EN ISO 10304-1

mg/l NO2- #Flux continu (CFA)< 0.01Nitrites NF EN ISO 13395

Métaux

µg/l As #ICP/MS après filtration8METDBAS 0.11Arsenic dissous ISO 17294-1 et NF EN 
ISO 17294-2

µg/l Cd #ICP/MS après filtration8METDBAS < 0.010Cadmium dissous ISO 17294-1 et NF EN 
ISO 17294-2

µg/l Cr #ICP/MS après filtration8METDBAS 0.3Chrome dissous ISO 17294-1 et NF EN 
ISO 17294-2

µg/l Cu #ICP/MS après filtration8METDBAS 0.48Cuivre dissous ISO 17294-1 et NF EN 
ISO 17294-2

.../...
Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313

Siège social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33)  04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : suivi.client@groupecarso.com, devis@groupecarso.com, avisdevirement@groupecarso.com

Utilisateur
Texte souligné 
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Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 
qualité

Références 
de qualité

Résultats

µg/l Ni #ICP/MS après filtration8METDBAS 1.4Nickel dissous ISO 17294-1 et NF EN 
ISO 17294-2

µg/l Pb #ICP/MS après filtration8METDBAS < 0.05Plomb dissous ISO 17294-1 et NF EN 
ISO 17294-2

µg/l Hg #Fluorescence après 
minéralisation bromure 
-bromate

8METDBAS < 0.01Mercure dissous Méthode interne 
M_EM156

µg/l Zn #ICP/MS après filtration8METDBAS < 1.00Zinc dissous ISO 17294-1 et NF EN 
ISO 17294-2

COV : composés organiques volatils
BTEX

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.5Benzène NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV 0.55Toluène NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.5Ethylbenzène NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV 0.15Xylènes (m + p) NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.05Xylène ortho NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.5Styrène NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV < 11,2,3-triméthylbenzène NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV < 11,2,4-triméthylbenzène 
(pseudocumène) 

NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV < 11,3,5-triméthylbenzène 
(mésytilène) 

NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.5Isopropylbenzène 
(cumène) 

NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.54-isopropyltoluène (p 
cymène) 

NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.5Tert butylbenzène NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.5n-butyl benzène NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.5MTBE 
(methyl-tertiobutylether) 

NF EN ISO 10301

Solvants organohalogénés

µg/l HS/GC/MS48COV < 0.501,1,2,2-tétrachloroéthane NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.501,1,1-trichloroéthane NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.201,1,2-trichloroéthane NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.501,1,2-trichlorotrifluoroétha
ne (fréon 113) 

NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.501,1-dichloroéthane NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.501,1-dichloroéthylène NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.501,2-dibromoéthane NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.501,2-dichloroéthane NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.50Cis 1,2-dichloroéthylène NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.50Trans 
1,2-dichloroéthylène 

NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.501,2-dichloropropane NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.502,3-dichloropropène NF EN ISO 10301

µg/l HS/GC/MS48COV < 0.503-chloropropène (chlorure 
d'allyle) 

NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.50Bromochlorométhane NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.50Bromoforme NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.50Chloroforme NF EN ISO 10301

µg/l HS/GC/MS48COV < 0.50Chlorométhane NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.50Chlorure de vinyle NF EN ISO 10301

µg/l HS/GC/MS48COV < 2.00Cis 1,3-dichloropropylène NF EN ISO 10301

µg/l HS/GC/MS48COV < 2.00Trans 
1,3-dichloropropylène 

NF EN ISO 10301

.../...
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Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 
qualité

Références 
de qualité

Résultats

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.20Dibromochlorométhane NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.50Dichlorobromométhane NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 5.0Dichlorométhane NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.50Hexachloroéthane NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV 1.4Tétrachloroéthylène NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.50Tétrachlorure de carbone NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.50Trichloroéthylène NF EN ISO 10301

µg/l HS/GC/MS48COV < 0.50Trichlorofluorométhane NF EN ISO 10301

HAP : Hydrocarbures aromatiques polycycliques
HAP

ng/l #HPLC/UV FLD après extr. SPET41B < 1.02-méthyl fluoranthène Méthode interne 
M_ET278

ng/l #HPLC/UV FLD après extr. SPET41B < 1.002-méthyl naphtalène Méthode interne 
M_ET278

ng/l #HPLC/UV FLD après extr. SPET41B < 1.00Acénaphtène Méthode interne 
M_ET278

ng/l #HPLC/UV FLD après extr. SPET41B < 5.00Acénaphtylène Méthode interne 
M_ET278

ng/l #HPLC/UV FLD après extr. SPET41B < 1.00Anthracène Méthode interne 
M_ET278

ng/l #HPLC/UV FLD après extr. SPET41B < 1.00Benzo (a) anthracène Méthode interne 
M_ET278

ng/l #HPLC/UV FLD après extr. SPET41B < 0.50Benzo (b) fluoranthène Méthode interne 
M_ET278

ng/l #HPLC/UV FLD après extr. SPET41B < 0.50Benzo (k) fluoranthène Méthode interne 
M_ET278

ng/l #HPLC/UV FLD après extr. SPET41B < 0.10Benzo (a) pyrène Méthode interne 
M_ET278

ng/l #HPLC/UV FLD après extr. SPET41B < 0.50Benzo (ghi) pérylène Méthode interne 
M_ET278

ng/l #HPLC/UV FLD après extr. SPET41B < 0.50Indéno (1,2,3 cd) pyrène Méthode interne 
M_ET278

ng/l #HPLC/UV FLD après extr. SPET41B < 1.00Chrysène Méthode interne 
M_ET278

ng/l #HPLC/UV FLD après extr. SPET41B < 0.01Dibenzo (a,h) anthracène Méthode interne 
M_ET278

ng/l #HPLC/UV FLD après extr. SPET41B < 1.00Fluoranthène Méthode interne 
M_ET278

ng/l #HPLC/UV FLD après extr. SPET41B < 1.00Fluorène Méthode interne 
M_ET278

ng/l #HPLC/UV FLD après extr. SPET41B 1.25Naphtalène Méthode interne 
M_ET278

ng/l #HPLC/UV FLD après extr. SPET41B < 1.00Pyrène Méthode interne 
M_ET278

ng/l #HPLC/UV FLD après extr. SPET41B < 1.00Phénanthrène Méthode interne 
M_ET278

PCB : Polychlorobiphényles
PCB par congénères

ng/l GC/MS/MS après extraction LLT11 < 0.2PCB 28 Méthode interne 
M_ET173

ng/l #GC/MS/MS après extraction LLT11 < 0.2PCB 52 Méthode interne 
M_ET173

ng/l #GC/MS/MS après extraction LLT11 < 0.2PCB 101 Méthode interne 
M_ET173

ng/l #GC/MS/MS après extraction LLT11 < 0.2PCB 118 Méthode interne 
M_ET173

ng/l 1GC/MS/MS après extraction LLT11 < 0.2PCB 138 Méthode interne 
M_ET173

ng/l 1GC/MS/MS après extraction LLT11 < 0.2PCB 153 Méthode interne 
M_ET173

ng/l 1GC/MS/MS après extraction LLT11 < 0.2PCB 180 Méthode interne 
M_ET173

T11 ng/l GC/MS/MS après extraction LL< 0.20Somme des 7 PCB Méthode interne 
M_ET173

Dérivés du benzène
Chlorobenzènes

.../...
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Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 
qualité

Références 
de qualité

Résultats

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.50Monochlorobenzène NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.502-chlorotoluène NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.503-chlorotoluène NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.504-chlorotoluène NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.051,2-dichlorobenzène NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.51,3-dichlorobenzène NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.051,4-dichlorobenzène NF EN ISO 11423-1

PCB PAR CONGENERES PAR GC/MS/MS/LLT11

48 COMPOSES ORGANIQUES VOLATILS (HS/GC/MS)48COV

18 H.A.P DONT ACENAPHTYLENET41B

8 METAUX DISSOUS LIMITE BASSE8METDBAS

ABSENCE DU LOGO COFRAC

L'absence du logo Cofrac provient d’un délai de mise en analyse par rapport au prélèvement supérieur aux exigences normatives.1

Le calcul du délai de prise en charge de l’échantillon pour le maintien du logo COFRAC a été fait à partir de la date de réception 
(absence de date de prélèvement spécifique à l’échantillon). 

Le calcul de l'azote global n'inclut pas les espèces azotées dont les concentrations sont inférieures à leur limite de quantification.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de 
conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Les résultats sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les normes 
analytiques.

Ingénieur de laboratoire

Lea SOUVIGNET
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CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON
Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Accréditation
1-1531 

PORTEE
disponible sur
www.cofrac.fr

SITOM NORD ISERE

M. Jean Luc BOURDIN

Avenue des Frères Lumière
CS 42008

BOURGOIN JALLIEU38307 

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Dans le cas ou le laboratoire n'a pas réalisé l 'étape de prélèvement, les résultats s'appliquent uniquement à l'échantillon tel 
qu'il a été reçu.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, 
identifiés par le symbole #.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : 

Identification échantillon :  LSE2007-57199-1
LSE20-99745 Réference contrat  : LSEC19-91

Nature: Eau souterraine

PZ5 BISOrigine :

Dept et commune : 38  BOURGOIN JALLIEU

Prélèvement : Prélevé le 16/07/2020 à 10h15     Réception au laboratoire le 17/07/2020

Prélevé par le client IDEES - EAUX / M. CHANCEL
Circonstances atmosphériques :Temps couvert

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure 
sont consultables au laboratoire.  Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement 
compte de l'incertitude associée au résultat.

Toutes les informations relatives aux conditions de prélèvement ont été transmise par le client.
Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client.

Date de début d'analyse le 17/07/2020

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 
qualité

Références 
de qualité

Résultats

Analyses physicochimiques
Analyses physicochimiques de base

- #Electrochimie7.25pH NF EN ISO 10523

°C 19.1Température de mesure 
du pH 

NF EN ISO 10523

µS/cm #Conductimétrie770Conductivité électrique 
brute à 25°C 

NF EN 27888

mg/l C #Oxydation par voie humide et 
IR

1.2Carbone organique total 
(COT) 

NF EN 1484

Anions

mg/l Cl- #Chromatographie ionique51Chlorures NF EN ISO 10304-1

mg/l SO4-- #Chromatographie ionique35.1Sulfates NF EN ISO 10304-1

.../...
Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313

Siège social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33)  04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : suivi.client@groupecarso.com, devis@groupecarso.com, avisdevirement@groupecarso.com
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CARSO-LSEHL

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de 
conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Ingénieur Laboratoire

Maureen LA PORTA
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CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON
Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Accréditation
1-1531 

PORTEE
disponible sur
www.cofrac.fr

SITOM NORD ISERE

M. Jean Luc BOURDIN

Avenue des Frères Lumière
CS 42008

BOURGOIN JALLIEU38307 

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Dans le cas ou le laboratoire n'a pas réalisé l 'étape de prélèvement, les résultats s'appliquent uniquement à l'échantillon tel 
qu'il a été reçu.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, 
identifiés par le symbole #.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : 

Identification échantillon :  LSE2007-57139-1
LSE20-99745 Réference contrat  : LSEC19-91

Nature: Eau souterraine

PZ6Origine :

Dept et commune : 38  BOURGOIN JALLIEU

Prélèvement : Prélevé le 16/07/2020 à 09h00     Réception au laboratoire le 17/07/2020

Prélevé par le client IDEES - EAUX
Circonstances atmosphériques :Temps couvert

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure 
sont consultables au laboratoire.  Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement 
compte de l'incertitude associée au résultat.

Toutes les informations relatives aux conditions de prélèvement ont été transmise par le client.
Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client.

Date de début d'analyse le 17/07/2020

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 
qualité

Références 
de qualité

Résultats

Analyses physicochimiques
Analyses physicochimiques de base

- #Electrochimie7.30pH NF EN ISO 10523

°C 19.1Température de mesure 
du pH 

NF EN ISO 10523

µS/cm #Conductimétrie891Conductivité électrique 
brute à 25°C 

NF EN 27888

mg/l C #Oxydation par voie humide et 
IR

1.3Carbone organique total 
(COT) 

NF EN 1484

Anions

mg/l Cl- #Chromatographie ionique86Chlorures NF EN ISO 10304-1

mg/l SO4-- #Chromatographie ionique40.0Sulfates NF EN ISO 10304-1

.../...
Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313

Siège social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33)  04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : suivi.client@groupecarso.com, devis@groupecarso.com, avisdevirement@groupecarso.com
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CARSO-LSEHL

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de 
conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Ingénieur Laboratoire

Maureen LA PORTA
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CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON
Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Accréditation
1-1531 

PORTEE
disponible sur
www.cofrac.fr

SITOM NORD ISERE

M. Jean Luc BOURDIN

Avenue des Frères Lumière
CS 42008

BOURGOIN JALLIEU38307 

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Dans le cas ou le laboratoire n'a pas réalisé l 'étape de prélèvement, les résultats s'appliquent uniquement à l'échantillon tel 
qu'il a été reçu.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, 
identifiés par le symbole #.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : 

Identification échantillon :  LSE2007-57143-1
LSE20-99745 Réference contrat  : LSEC19-91

Nature: Eau souterraine

PZ7Origine :

Dept et commune : 38  BOURGOIN JALLIEU

Prélèvement : Prélevé le 16/07/2020 à 09h00     Réception au laboratoire le 17/07/2020

Prélevé par le client IDEES - EAUX / M. CHANCEL
Circonstances atmosphériques :Temps couvert

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure 
sont consultables au laboratoire.  Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement 
compte de l'incertitude associée au résultat.

Toutes les informations relatives aux conditions de prélèvement ont été transmise par le client.
Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client.

Date de début d'analyse le 17/07/2020

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 
qualité

Références 
de qualité

Résultats

Analyses physicochimiques
Analyses physicochimiques de base

- #Electrochimie7.16pH NF EN ISO 10523

°C 19.2Température de mesure 
du pH 

NF EN ISO 10523

µS/cm #Conductimétrie860Conductivité électrique 
brute à 25°C 

NF EN 27888

mg/l C #Oxydation par voie humide et 
IR

0.7Carbone organique total 
(COT) 

NF EN 1484

Anions

mg/l Cl- #Chromatographie ionique61Chlorures NF EN ISO 10304-1

mg/l SO4-- #Chromatographie ionique38.4Sulfates NF EN ISO 10304-1

.../...
Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313

Siège social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33)  04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : suivi.client@groupecarso.com, devis@groupecarso.com, avisdevirement@groupecarso.com
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CARSO-LSEHL

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de 
conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Ingénieur Laboratoire

Maureen LA PORTA
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CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON
Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Accréditation
1-1531 

PORTEE
disponible sur
www.cofrac.fr

SITOM NORD ISERE

M. Jean Luc BOURDIN

Avenue des Frères Lumière
CS 42008

BOURGOIN JALLIEU38307 

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Dans le cas ou le laboratoire n'a pas réalisé l 'étape de prélèvement, les résultats s'appliquent uniquement à l'échantillon tel 
qu'il a été reçu.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, 
identifiés par le symbole #.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : 

Identification échantillon :  LSE2007-57142-1
LSE20-99745 Réference contrat  : LSEC19-91

Nature: Eau souterraine

Puits UIOMOrigine :

Dept et commune : 38  BOURGOIN JALLIEU

Prélèvement : Prélevé le 16/07/2020 à 09h00     Réception au laboratoire le 17/07/2020

Prélevé par le client IDEES - EAUX
Circonstances atmosphériques :Temps couvert

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure 
sont consultables au laboratoire.  Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement 
compte de l'incertitude associée au résultat.

Toutes les informations relatives aux conditions de prélèvement ont été transmise par le client.
Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client.

Date de début d'analyse le 17/07/2020

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 
qualité

Références 
de qualité

Résultats

Analyses physicochimiques
Analyses physicochimiques de base

- #Electrochimie7.25pH NF EN ISO 10523

°C 19.2Température de mesure 
du pH 

NF EN ISO 10523

µS/cm #Conductimétrie829Conductivité électrique 
brute à 25°C 

NF EN 27888

mg/l C #Oxydation par voie humide et 
IR

0.5Carbone organique total 
(COT) 

NF EN 1484

Anions

mg/l Cl- #Chromatographie ionique27.7Chlorures NF EN ISO 10304-1

mg/l SO4-- #Chromatographie ionique26.2Sulfates NF EN ISO 10304-1

.../...
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Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de 
conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Ingénieur Laboratoire

Maureen LA PORTA
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CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON
Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Accréditation
1-1531 

PORTEE
disponible sur
www.cofrac.fr

SITOM NORD ISERE

M. Jean Luc BOURDIN

Avenue des Frères Lumière
CS 42008

BOURGOIN JALLIEU38307 

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 4 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Dans le cas ou le laboratoire n'a pas réalisé l 'étape de prélèvement, les résultats s'appliquent uniquement à l'échantillon tel 
qu'il a été reçu.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, 
identifiés par le symbole #.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : 

Identification échantillon :  LSE2007-57008-1
LSE20-99744 Réference contrat  : LSEC20-4359

Nature: Eau souterraine

Pz Rond PointOrigine :

Dept et commune : 38  BOURGOIN JALLIEU

Prélèvement : Prélevé le 16/07/2020 à 07h30     Réception au laboratoire le 17/07/2020

Prélevé par le client IDEES EAUX / CHANCEL
Circonstances atmosphériques :Temps couvert

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure 
sont consultables au laboratoire.  Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement 
compte de l'incertitude associée au résultat.

Toutes les informations relatives aux conditions de prélèvement ont été transmise par le client.
Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client.

Date de début d'analyse le 17/07/2020

Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes

C
O

F
R

A
C

Limites de 
qualité

Références 
de qualité

Résultats

Analyses physicochimiques
Analyses physicochimiques de base

mg/l C #Pyrolyse ou Oxydation par voie 
humide et IR

0.7Carbone organique total 
(COT) 

NF EN 1484

mg/l N #Distillation< 1Azote Kjeldahl NF EN 25663

Formes de l'azote

2.22 mg/l N CalculAzote global Méthode interne

Cations

mg/l NH4+ #Spectrophotométrie au bleu 
indophénol

0.3Ammonium NF T90-015-2

Anions

mg/l Cl- #Chromatographie ionique62Chlorures NF EN ISO 10304-1

.../...
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Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 
qualité

Références 
de qualité

Résultats

mg/l SO4-- #Chromatographie ionique38.8Sulfates NF EN ISO 10304-1

mg/l NO3- #Chromatographie ionique8.8Nitrates NF EN ISO 10304-1

mg/l NO2- #Flux continu (CFA)0.01Nitrites NF EN ISO 13395

Métaux

µg/l As #ICP/MS après filtration8METDBAS 0.40Arsenic dissous ISO 17294-1 et NF EN 
ISO 17294-2

µg/l Cd #ICP/MS après filtration8METDBAS < 0.010Cadmium dissous ISO 17294-1 et NF EN 
ISO 17294-2

µg/l Cr #ICP/MS après filtration8METDBAS 0.4Chrome dissous ISO 17294-1 et NF EN 
ISO 17294-2

µg/l Cu #ICP/MS après filtration8METDBAS 0.45Cuivre dissous ISO 17294-1 et NF EN 
ISO 17294-2

µg/l Ni #ICP/MS après filtration8METDBAS 1.5Nickel dissous ISO 17294-1 et NF EN 
ISO 17294-2

µg/l Pb #ICP/MS après filtration8METDBAS 0.22Plomb dissous ISO 17294-1 et NF EN 
ISO 17294-2

µg/l Hg #Fluorescence après 
minéralisation bromure 
-bromate

8METDBAS < 0.01Mercure dissous Méthode interne 
M_EM156

µg/l Zn #ICP/MS après filtration8METDBAS < 1.00Zinc dissous ISO 17294-1 et NF EN 
ISO 17294-2

COV : composés organiques volatils
BTEX

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.5Benzène NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.5Toluène NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.5Ethylbenzène NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.1Xylènes (m + p) NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.05Xylène ortho NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.5Styrène NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV < 11,2,3-triméthylbenzène NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV < 11,2,4-triméthylbenzène 
(pseudocumène) 

NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV < 11,3,5-triméthylbenzène 
(mésytilène) 

NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.5Isopropylbenzène 
(cumène) 

NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.54-isopropyltoluène (p 
cymène) 

NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.5Tert butylbenzène NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.5n-butyl benzène NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.5MTBE 
(methyl-tertiobutylether) 

NF EN ISO 10301

Solvants organohalogénés

µg/l HS/GC/MS48COV < 0.501,1,2,2-tétrachloroéthane NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.501,1,1-trichloroéthane NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.201,1,2-trichloroéthane NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.501,1,2-trichlorotrifluoroétha
ne (fréon 113) 

NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.501,1-dichloroéthane NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.501,1-dichloroéthylène NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.501,2-dibromoéthane NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.501,2-dichloroéthane NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.50Cis 1,2-dichloroéthylène NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.50Trans 
1,2-dichloroéthylène 

NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.501,2-dichloropropane NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.502,3-dichloropropène NF EN ISO 10301

.../...
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Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 
qualité

Références 
de qualité

Résultats

µg/l HS/GC/MS48COV < 0.503-chloropropène (chlorure 
d'allyle) 

NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.50Bromochlorométhane NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.50Bromoforme NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.50Chloroforme NF EN ISO 10301

µg/l HS/GC/MS48COV < 0.50Chlorométhane NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.50Chlorure de vinyle NF EN ISO 10301

µg/l HS/GC/MS48COV < 2.00Cis 1,3-dichloropropylène NF EN ISO 10301

µg/l HS/GC/MS48COV < 2.00Trans 
1,3-dichloropropylène 

NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.20Dibromochlorométhane NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.50Dichlorobromométhane NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 5.0Dichlorométhane NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.50Hexachloroéthane NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV 0.91Tétrachloroéthylène NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.50Tétrachlorure de carbone NF EN ISO 10301

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.50Trichloroéthylène NF EN ISO 10301

µg/l HS/GC/MS48COV < 0.50Trichlorofluorométhane NF EN ISO 10301

HAP : Hydrocarbures aromatiques polycycliques
HAP

ng/l #HPLC/UV FLD après extr. SPET41B < 1.02-méthyl fluoranthène Méthode interne 
M_ET278

ng/l #HPLC/UV FLD après extr. SPET41B < 1.002-méthyl naphtalène Méthode interne 
M_ET278

ng/l #HPLC/UV FLD après extr. SPET41B < 1.00Acénaphtène Méthode interne 
M_ET278

ng/l #HPLC/UV FLD après extr. SPET41B < 5.00Acénaphtylène Méthode interne 
M_ET278

ng/l #HPLC/UV FLD après extr. SPET41B < 1.00Anthracène Méthode interne 
M_ET278

ng/l #HPLC/UV FLD après extr. SPET41B < 1.00Benzo (a) anthracène Méthode interne 
M_ET278

ng/l #HPLC/UV FLD après extr. SPET41B < 0.50Benzo (b) fluoranthène Méthode interne 
M_ET278

ng/l #HPLC/UV FLD après extr. SPET41B < 0.50Benzo (k) fluoranthène Méthode interne 
M_ET278

ng/l #HPLC/UV FLD après extr. SPET41B < 0.10Benzo (a) pyrène Méthode interne 
M_ET278

ng/l #HPLC/UV FLD après extr. SPET41B < 0.50Benzo (ghi) pérylène Méthode interne 
M_ET278

ng/l #HPLC/UV FLD après extr. SPET41B < 0.50Indéno (1,2,3 cd) pyrène Méthode interne 
M_ET278

ng/l #HPLC/UV FLD après extr. SPET41B < 1.00Chrysène Méthode interne 
M_ET278

ng/l #HPLC/UV FLD après extr. SPET41B < 0.01Dibenzo (a,h) anthracène Méthode interne 
M_ET278

ng/l #HPLC/UV FLD après extr. SPET41B < 1.00Fluoranthène Méthode interne 
M_ET278

ng/l #HPLC/UV FLD après extr. SPET41B < 1.00Fluorène Méthode interne 
M_ET278

ng/l #HPLC/UV FLD après extr. SPET41B < 1.00Naphtalène Méthode interne 
M_ET278

ng/l #HPLC/UV FLD après extr. SPET41B < 1.00Pyrène Méthode interne 
M_ET278

ng/l #HPLC/UV FLD après extr. SPET41B < 1.00Phénanthrène Méthode interne 
M_ET278

PCB : Polychlorobiphényles
PCB par congénères

ng/l GC/MS/MS après extraction LLT11 < 0.2PCB 28 Méthode interne 
M_ET173

ng/l #GC/MS/MS après extraction LLT11 < 0.2PCB 52 Méthode interne 
M_ET173

.../...
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Paramètres analytiques NormesUnités Méthodes Limites de 
qualité

Références 
de qualité

Résultats

ng/l #GC/MS/MS après extraction LLT11 < 0.2PCB 101 Méthode interne 
M_ET173

ng/l #GC/MS/MS après extraction LLT11 < 0.2PCB 118 Méthode interne 
M_ET173

ng/l 1GC/MS/MS après extraction LLT11 < 0.2PCB 138 Méthode interne 
M_ET173

ng/l 1GC/MS/MS après extraction LLT11 < 0.2PCB 153 Méthode interne 
M_ET173

ng/l 1GC/MS/MS après extraction LLT11 < 0.2PCB 180 Méthode interne 
M_ET173

T11 ng/l GC/MS/MS après extraction LL< 0.20Somme des 7 PCB Méthode interne 
M_ET173

Dérivés du benzène
Chlorobenzènes

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.50Monochlorobenzène NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.502-chlorotoluène NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.503-chlorotoluène NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.504-chlorotoluène NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.051,2-dichlorobenzène NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.51,3-dichlorobenzène NF EN ISO 11423-1

µg/l #HS/GC/MS48COV < 0.051,4-dichlorobenzène NF EN ISO 11423-1

PCB PAR CONGENERES PAR GC/MS/MS/LLT11

48 COMPOSES ORGANIQUES VOLATILS (HS/GC/MS)48COV

18 H.A.P DONT ACENAPHTYLENET41B

8 METAUX DISSOUS LIMITE BASSE8METDBAS

ABSENCE DU LOGO COFRAC

L'absence du logo Cofrac provient d’un délai de mise en analyse par rapport au prélèvement supérieur aux exigences normatives.1

Le calcul de l'azote global n'inclut pas les espèces azotées dont les concentrations sont inférieures à leur limite de quantification.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de 
conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Les résultats sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les normes 
analytiques.

Ingénieur de laboratoire

Lea SOUVIGNET


